Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Emissionsansatze

Anlage 1.2

|KW 26: 01.07.2022 - 03.07.2022

Vergul Stutzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 9m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Riickbau Geriiste Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
01.07.2022 - 03.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 105,2 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, Aqrofsg
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Restarbeiten und Herstellung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betriebssicherer Zustand Tag 640 m Tag 7:00 - 11:00 Uhr Arbeitsdauer: 4h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 1153 115,3 4 - 5 - 110,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 4 - 5 - 108,0 - 112,6 - 84,5 - z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 4 - 5 - 100,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Wandvorsatzscheibe - Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 7m Tag 7:00 - 11:00 Uhr Arbeitsdauer: 4 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 4 - 5 - 102,6 - z.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 4 - 5 - 97,2 - 110.3 : 102.1 : z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Radlader 1 112,7 112,7 4 - 5 - 107,7 - ' ' z.B. Hannomag 55 D*
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 4 - 5 - 104,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Einbau Kabelschacht Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 101,020, 102,190, Tag 8:00 - 15:00 Uhr / 10:00 - 17 Uhr Arbeitsdauer: 7h -
102,540 Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegebagger 1 1153 115,3 7 | - 5 - 1103 | - 1103 | - - - 2.B. Atlas 1604 Kzw®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Einbau Kabelschacht Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 102,580 Tag 7:00 - 9:00 Uhr Arbeitsdauer: 2h 5h
Nacht 2:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 2 | s 10 5 1053 | 1103 1053 | 1103 - - 2.B. Atlas 1604 KZw*
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erstellung Provisorium Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kabelfihrung LWL/TK/LST Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 11h
Nacht 30m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: - 3
01.07.2022 - 03.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 11 - 0 - 115,3 : 116.2 a 101.4 z.B. Atlas 1604 KZwW*
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 - 11 - 0 - 109,0 ' ' 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
SicherungsmafRnahmen an der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
OLA (Hochbinden oder Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 5h
Verschwenken, etc.) Nacht 180 m Nacht 1:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 1
03.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 - 5 0 5 - 113,3 : 1137 : 911 2.B. Atlas 1604 KZwW*
Zweiwegemontagefahrzeug 2 105,0 108,0 - 5 0 5 - 103,0 ' ' 2.B. Schorling, MB/MAN*

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

OLA - Neubau Kettenwerk Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 2h
Nacht 14 m Nacht 22:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: - 1
03.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 - 2 - 10 - 108,3 ; 108.7 : 972 |ZB. Atlas 1604 Kzw®
Zweiwegemontagefahrzeug 2 105,0 108,0 - 2 - 10 - 98,0 ' ' 2.B. Schérling, MB/MAN*
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Restarbeiten aus friheren Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Bauphasen - Komplettierung (LSW, Tag 68 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
KTB, Erdbau, etc.) Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
03.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,6 - 99,2 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Kabelzug Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 18 m Tag 7:00 - 11:00 Uhr Arbeitsdauer: 4 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 4 - 5 - 110,3 - 112 : 98.8 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 4 - 5 - 104,0 - ' ' 2.B. Winkelschleifer, gro®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erstellung Torsionsbalken Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
EU Ziegelhofstrake Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 116,3 - 100,3 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 122,9 dB(A) fir Radlader
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Baugrubenaushub Pfeiler Stationé&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,360 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 . : : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Unterbau Widerlager Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 115,7 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 1139 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) flir Sagearbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Unterbau Fundament Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Pfeiler/Widerlager Bau-km 103,360 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,380 Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 111,6 - - - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fur Baggertéatigkeiten
Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D?
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 27: 04.07.2022 - 10.07.2022
Erstellung Provisorium Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kabelfihrung LWL/TK/LST Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 11h
Nacht 30m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: - 7
04.07.2022 - 10.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 11 - 0 - 115,3 : 116.2 : 101.4 2.B. Atlas 1604 KZwW*
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 - 11 - 0 - 109,0 ' ' 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
OLA - Neubau Kettenwerk Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 8h
Nacht 56 m Nacht 22:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 5
04.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 - 8 - 0 - 118,3 : 1187 : 1012 2.B. Atlas 1604 KZwW>
Zweiwegemontagefahrzeug 2 105,0 108,0 - 8 - 0 - 108,0 ' ' 2.B. Schorling, MB/MAN*

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

OLA - Neubau Kettenwerk Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 8h
Nacht 280 m Nacht 22:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 1
08.07.2022 - 09.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 - 8 - 0 - 118,3 : 1187 : 94.2 2.B. Atlas 1604 KZw®
Zweiwegemontagefahrzeug 2 105,0 108,0 - 8 - 0 - 108,0 ' ' 2.B. Schérling, MB/MAN*
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
OLA - Rickbau Masten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 8h
Nacht 280 m Nacht 22:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 1
09.07.2022 - 10.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 8 - 0 - 115,3 a 1235 ; 99.0 2.B. Atlas 1604 KZw*
Stemmhammer 1 117,8 5 122,8 - 8 - 0 - 122,8 ' ' 2.B. Atlas-Copco FB 60 S®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
OLA - Rickbau Mastenfundamente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 2h
Nacht 23 m Nacht 22:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: - 1
10.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 2 - 10 - 105,3 : 1135 a 998 z.B. Atlas 1604 KZW>
Stemmhammer 1 117,8 5 122,8 - 2 - 10 - 112,8 ' ' z.B. Atlas-Copco FB 60 s®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Montage Torsionsbalken EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
ZiegelhofstraRe - Nordbereich Tag 4m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
04.07.2022 - 10.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 111.9 : 106.2 : 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 117,2 dB(A) flir Hebetéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Restarbeiten aus fritheren Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Bauphasen - Komplettierung (LSW, Tag 123 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
KTB, Erdbau, etc.) 1 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
09.07.2022 - 10.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,6 - 96,7 - z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Restarbeiten aus friheren Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Bauphasen - Komplettierung (LSW, Tag 68 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
KTB, Erdbau, etc.) 2 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
04.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 1153 13 - 0 - 1153 - 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,6 - 99,2 - 7.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Erstellung Torsionsbalken Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
EU Ziegelhofstrake Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
04.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 116,3 - 100,3 - 7.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
04.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Baugrubenaushub/Boden- Stationé&r Baubetrieb Tag Nacht
verbesserung/Baugrube verfillen Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Pfeiler Bau-km 103,360 Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 . : : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Unterbau Widerlager Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 115,7 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 1139 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) flir Sagearbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Unterbau Fundament Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Pfeiler/Widerlager Bau-km 103,360 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,380 Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 111,6 - - - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fur Baggertéatigkeiten
Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.07.2022 - 08.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D?
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 28: 11.07.2022 - 17.07.2022
Erstellung Provisorium Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kabelfihrung LWL/TK/LST Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 11h
Nacht 30m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: - 4
11.07.2022 - 14.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 11 - 0 - 115,3 : 116.2 : 101.4 2.B. Atlas 1604 KZwW*
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 - 11 - 0 - 109,0 ' ' 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
OLA - Rickbau Mastenfundamente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 8h
Nacht 93 m Nacht 22:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 3
11.07.2022 - 13.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 8 - 0 - 115,3 : 1235 : 1038 2.B. Atlas 1604 KZwW>
Stemmhammer 1 117,8 5 122,8 - 8 - 0 - 122,8 ' ' 2.B. Atlas-Copco FB 60 S°

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

SicherungsmaRnahmen EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Ziegelhofstrale Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11 h
Nacht 40m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 4 5
13.07.2022 - 16.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 1273
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 121,2 121,2 105,2 105,2 |z.B. Atlas 1604 KZW?
Spundwandgerét 1 118,8 118,8 13 11 0 0 118,8 118,8 2.B. ABI Vibrationsramme®
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 11 0 0 109,0 109,0 z.B. Winkelschleifer, qrorsg
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Ausbau Gleis und Schotter EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
ZiegelhofstraRe Tag 22m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 7h
Nacht 12m Nacht 4:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 4:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
17.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 7 0 0 118,3 118,3 120,3 120,3 107,0 109,7 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 13 7 0 0 116,0 116,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Montage Torsionsbalken EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
ZiegelhofstraRe - Nordbereich Tag 4m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
11.07.2022 - 17.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 111.9 : 106.2 : 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Restarbeiten aus friiheren Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Bauphasen - Komplettierung (LSW, Tag 123 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
KTB, Erdbau, etc.) Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
11.07.2022 - 12.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZW°
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,6 - 96,7 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Aufbau Traggerdst, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Arbeitsplattform und vorbereitende Tag 14 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Arbeiten Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
11.07.2022 - 17.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 116.0 : 1045 : z.B. Hannomag 55 D®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Erstellung Torsionsbalken Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
EU Ziegelhofstrake Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.07.2022 - 15.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 116,3 - 103,3 - 2.B. Betonverteilermast M44”
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 2.B. Hannomag 55 D°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, qroBg
Luwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Stiitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.07.2022 - 15.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 1139 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Bodenverbesserung herstellen Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Pfeiler Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 2 -
11.07.2022 - 12.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : : R z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Unterbau Widerlager Stationéar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.07.2022 - 15.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1157 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lyamax= 114,7 dB(A) fir Sagearbeiten
Unterbau Fundament Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Pfeiler/Widerlager Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,360 Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.07.2022 - 15.07.2022 Bau-km 103,380
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 1116 - - - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fiir Baggertéatigkeiten
Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,360 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 2 -
11.07.2022 - 15.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgerét 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®

LwA,max=127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.07.2022 - 15.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 29: 18.07.2022 - 24.07.2022 ]
Kabeltiefbau und Anschlisse an Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 88 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
20.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 3 115,3 120,1 13 - 0 - 120,1 - 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 3 113,0 117,8 13 - 0 - 117,8 - 1228 : 1033 : 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Restarbeiten und Fertigstellung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Dammverbreiterung Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
22.07.2022 - 24.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 ; 04.3 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fur Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose

nach AVV Baularm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Ausbau Briicke EU ZiegelhofstraRe Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 22m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 7h
Nacht 12m Nacht 4:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 4:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
18.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 7 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 7 0 0 109,9 109,9 1143 1143 101,0 103,7 2.B. Mercedes Actrog HS -AF3 1273
Autokran 1 107,6 107,6 13 7 0 0 107,6 107,6 z.B. Autokran DA 53/AMK 46
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 7 0 0 109,0 109,0 z.B. Winkelschleifer, gro®
Lwamax= 117,2 dB(A) flr Hebetéatigkeiten
Vorarbeiten Widerlager Briicke EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Ziegelhofstrasse Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 6 -
19.07.2022 - 24.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 121,7 - 107,0 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonbohrer 2 98,3 5 106,3 13 - 0 - 106,3 - 2.B. Kernbohrer WEKA DK 12°
Betonsage 1 116,0 5 121,0 13 - 0 - 121,0 - z.B. Atlas Copco LS 16*
Lwamax= 117,2 dB(A) fur Hebetatigkeiten
Montage Torsionsbalken EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
ZiegelhofstraRe - Nordbereich Tag 4m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 111.9 : 106.2 : 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Kabeltiefbau und Anschliisse an Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 15m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
23.07.2022 -24.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 3 115,3 120,1 13 - 0 - 120,1 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 3 113,0 117,8 13 - 0 - 117,8 - 1228 : 111.0 : 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 2.B. Hannomag 55 D°
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Vormontage und Einheben Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 54 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 4h
Nacht 17 m Nacht 0:00 - 4:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
18.07.2022 - 19.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Eisenbahndrehkran 1 107,6 107,6 0 4 0 5 0,0 102,6 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 0 0 0 105,5 0,0 1128 102,6 955 90,4 2.B. Liebherr R 914° .
LKW 1 109,9 109,9 13 0 0 0 109,9 0,0 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
Spezialtransporter 1 107,6 107,6 13 0 0 0 107,6 0,0 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) flir Hebetéatigkeiten
Verguf3 Stiitzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Riickbau Geriiste Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
20.07.2022 - 24.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 106,3 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader

Seite 15 von 52



Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Erstellung Torsionsbalken Stationar Baubetrieb Tag Nacht
EU Ziegelhofstrake Bau-km 101,450 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 116,3 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stiitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Luwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Unterbau Widerlager Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1157 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) fur Sagearbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Unterbau Fundament Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 111,6 - - - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fur Baggertéatigkeiten
Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,360 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 2 -
18.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgerét 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Parallel laufende Verfillung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung Baustrafle Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.07.2022 - 22.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose

nach AVV Baularm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

|KW 30: 25.07.2022 - 31.07.2022

Restarbeiten und Fertigstellung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Dammverbreiterung Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
25.07.2022 - 29.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 ; 943 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Vorarbeiten Widerlager Briicke EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Ziegelhofstrasse Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
25.07.2022 - 31.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 121,7 - 107,0 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonbohrer 2 98,3 5 106,3 13 - 0 - 106,3 - 2.B. Kernbohrer WEKA DK 12°
Betonséage 1 116,0 5 121,0 13 - 0 - 121,0 - 2.B. Atlas Copco LS 16*
Lwamax= 117,2 dB(A) fur Hebetatigkeiten
Einbau FT Auflagerbank und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kappenbereich parallel zu Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Vorarbeiten Widerlager Nacht 7m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
30.07.2022 - 31.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Eisenbahndrehkran 1 107,6 107,6 13 11 0 0 107,6 107,6 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 11 0 0 107,6 107,6 z.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 0 105,5 0,0 122,4 113,9 107,6 1056 |z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 0 109,9 0,0 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 0 107,6 0,0 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonbohrer 2 98,3 5 106,3 13 - 0 0 106,3 0,0 2.B. Kernbohrer WEKA DK 12°
Betonsage 1 116,0 5 121,0 13 - 0 0 121,0 0,0 2.B. Atlas Copco LS 16*

Lwamax= 117,2 dB(A) flir Hebetéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Restarbeiten LSW im Anschuss an Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
die Torsionsbalken Tag 30m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 6 -
25.07.2022 - 30.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 10 - 0 - 118,3 - 120.3 : 105.5 R 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 10 - 0 - 116,0 - ’ ’ 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erdbau und Anschlisse an Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 15m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
25.07.2022 - 30.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 10 - 0 - 118,3 - 120.3 ; 108.6 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 10 - 0 - 116,0 - ' ' 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Verguf3 Stiitzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Riickbau Geriiste Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
25.07.2022 - 31.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 106,3 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Erstellung Torsionsbalken Stationar Baubetrieb Tag Nacht
EU Ziegelhofstrake Bau-km 101,450 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 1 -
25.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 116,3 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stiitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
25.07.2022 - 29.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Luwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Unterbau Widerlager Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
25.07.2022 - 29.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1157 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) fur Sagearbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Unterbau Fundament Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,340 Nacht - Arbeitstage: 5 -
25.07.2022 - 29.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 111,6 - - - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fur Baggertéatigkeiten
Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,360 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 2 -
25.07.2022 - 29.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgerét 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Parallel laufende Verfillung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung Baustrafle Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
25.07.2022 - 29.07.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.2
nach AVV Bauldrm 3. Quartal 2022 KW 26-39
Emissionsansatze
[KW 31: 01.08.2022 - 07.08.2022 ]
Vorarbeiten Widerlager Briicke EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Ziegelhofstrasse Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
01.08.2022 - 07.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 121,7 - 107,0 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonbohrer 2 98,3 5 106,3 13 - 0 - 106,3 - 2.B. Kernbohrer WEKA DK 12°
Betonsage 1 116,0 5 121,0 13 - 0 - 121,0 - 7.B. Atlas Copco LS 16*
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Einbau FT Auflagerbank und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kappenbereich parallel zu Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11 h
Vorarbeiten Widerlager Nacht 7m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
01.08.2022 - 02.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Eisenbahndrehkran 1 107,6 107,6 13 11 0 0 107,6 107,6 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 11 0 0 107,6 107,6 z.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 0 105,5 0,0 122,4 1139 107,6 105,6 |z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 0 109,9 0,0 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 0 107,6 0,0 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonbohrer 2 98,3 5 106,3 13 - 0 0 106,3 0,0 7.B. Kernbohrer WEKA DK 12°
Betonsage 1 116,0 5 121,0 13 - 0 0 121,0 0,0 2.B. Atlas Copco LS 16*
Lwamax= 117,2 dB(A) flir Hebetéatigkeiten
Aufbau Traggerdist, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Arbeitsplattform und vorbereitende Tag 17m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Arbeiten Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
04.08.2022 - 07.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 116.0 : 103.8 : z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 122,9 dB(A) fir Radlader
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Vergul Stutzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Riickbau Geriiste Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
01.08.2022 - 03.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 1146 - 106,3 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stiitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
01.08.2022 - 05.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Luwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Unterbau Widerlager Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
01.08.2022 - 05.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1157 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) fur Sagearbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Unterbau Fundament Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,340 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
01.08.2022 - 05.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 111,6 - - - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fur Baggertéatigkeiten
Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,360 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 2 -
01.08.2022 - 05.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgerét 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Parallel laufende Verfillung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung Baustrafle Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
01.08.2022 - 05.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

|KW 32: 08.08.2022 - 14.08.2022

Einbau Briicke EU ZiegelhofstraBe Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 22m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 7h
Nacht 12m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
08.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 7 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 7 0 0 109,9 109,9 113,9 113,9 100,6 103,3 z.B. Mercedes Actrog HS -AF3 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 7 0 0 107,6 107,6 z.B. Autokran DA 53/AMK 46
Spezialtransporter 1 107,6 107,6 13 7 0 0 107,6 107,6 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) flr Hebetéatigkeiten
Einbau Unterschottermatten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 11m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 9m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
09.08.2022 - 10.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 | 11 o | o 1153 | 1153 1153 | 1153 1050 | 1057 |7.B. Atlas 1604 KZW?
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Wandvorsatzscheibe - Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 4m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 6 -
09.08.2022 - 14.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 115.3 i 109.0 i 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - ' ' 2.B. Hannomag 55 D°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Einbau PSS und Grundschotter Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 43 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 7h
Nacht 23 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
11.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 7 0 0 118,3 118,3 2.B. Atlas 1604 KZw®
Lokomotive 1 113,0 113,0 13 7 0 0 113,0 113,0 1214 121,4 105,0 107,7 |z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Material-Forder- und Silowagen 2 114,0 117,0 13 7 0 0 117,0 117,0 2.B. Plasser & Theurer MFS 100°
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Gleisvorbau Briicke EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
ZiegelhofstraRe inkl. Einschottern Tag 49 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 7h
Nacht 26 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
12.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 1 115,3 1153 13 7 0 0 1153 1153 117.3 117,3 100,4 103,1 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 7 0 0 113,0 113,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Stopfen des Baubereiches Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 49 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 7h
Nacht 26 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
13.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Lokomotive 1 113,0 113,0 13 7 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Schotterpflug 1 110,0 110,0 13 7 0 0 110,0 110,0 1174 1174 100,5 103,2 |z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04°
Stopfmaschine 1 114,0 114,0 13 7 0 0 114,0 114,0 2.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S°
Lwamax= 114 dB(A) fiir Stopfmaschine
SchweiRen und Neutralisieren Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 43 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 7h
Nacht 23 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 3
14.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Lokomotive 1 113,0 113,0 13 7 0 0 113,0 113,0 7.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Schotterpflug 1 110,0 110,0 13 7 0 0 110,0 110,0 117,4 117,4 101,0 103,7 |z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-042
Stopfmaschine 1 114,0 114,0 13 7 0 0 114,0 114,0 7.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S?

Lwamax= 114 dB(A) fur Stopfmaschine
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Anlage 1.2

Aufbau Traggerdst, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Arbeitsplattform und vorbereitende Tag 18 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Arbeiten 1 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
12.08.2022 - 14.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 116.0 : 1035 : z.B. Hannomag 55 D®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Aufbau Traggerist, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Arbeitsplattform und vorbereitende Tag 17m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Arbeiten 2 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
08.08.2022 - 09.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 116.0 : 103.8 : z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Vormontage und Einheben Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 4 h
Nacht 33 m Nacht 0:00 - 4:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
10.08.2022 - 11.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Eisenbahndrehkran 1 107,6 107,6 0 4 0 5 0,0 102,6 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 0 0 0 105,5 0,0 1128 102,6 958 87.4 2.B. Liebherr R 914° .
LKW 1 109,9 109,9 13 0 0 0 109,9 0,0 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
Spezialtransporter 1 107,6 107,6 13 0 0 0 107,6 0,0 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°

Lwamax= 117,2 dB(A) flir Hebetéatigkeiten
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Anlage 1.2

Vergul Stutzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Riickbau Geriiste Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
12.08.2022 - 14.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 1146 - 106,3 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Regulierungs- und Restarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
OLA aus vorheriger Bauphase Tag 220m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
12.08.2022 - 13.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 10 - 0 - 118,3 - 120.3 : 96.9 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 10 - 0 - 116,0 - ' ' z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Stiitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
08.08.2022 - 12.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 1139 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Unterbau Widerlager Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
08.08.2022 - 12.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1157 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lwamax= 114,7 dB(A) fur Sagearbeiten
Unterbau Fundament Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,340 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 4 -
08.08.2022 - 11.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 1116 - - - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) flir Baggertéatigkeiten
Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,340 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,360 Nacht - Arbeitstage: 5 -
08.08.2022 - 12.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 1193 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgerét 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA max= 127,3 dB(A) fuir Vibrationsramme
Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
08.08.2022 - 12.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - 7.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fir Radlader
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Anlage 1.2

|KW 33: 15.08.2022 - 21.08.2022

OLA - Neubau Kettenwerk Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 68 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
19.08.2022 - 20.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 10 - 0 - 118,3 - 120.3 ; 102.0 R 2.B. Atlas 1604 KZw/®
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 10 - 0 - 116,0 - ’ ’ 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Wandvorsatzscheibe - Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 4m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
15.08.2022 - 21.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 115.3 : 109.0 : z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - ' ' 2.B. Hannomag 55 D*
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Aufbau Traggerist, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Arbeitsplattform und vorbereitende Tag 18 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Arbeiten Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
15.08.2022 - 16.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 116.0 : 1035 : 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Vormontage und Einheben Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 45m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 4h
Nacht 30m Nacht 0:00 - 4:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
17.08.2022 - 19.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Eisenbahndrehkran 1 107,6 107,6 0 4 0 5 0,0 102,6 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 0 0 0 105,5 0,0 12,8 102.,6 963 878 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 0 0 0 109,9 0,0 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Spezialtransporter 1 107,6 107,6 13 0 0 0 107,6 0,0 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) flr Hebetéatigkeiten
Verguf} Stitzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 8m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Riickbau Geriiste 1 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
19.08.2022 - 21.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 105,4 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, gro®
Luwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Verguf Stltzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Ruckbau Geruste 2 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
19.08.2022 - 21.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 106,3 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Regulierungs- und Restarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
OLA aus vorheriger Bauphase Tag 220 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
15.08.2022 - 16.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 10 - 0 - 118,3 - 120.3 : 96.9 R 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 10 - 0 - 116,0 - ’ ! 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erdbau und Anschlisse an Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 15m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
21.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - 120.3 ; 108.6 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 13 - 0 - 116,0 - ' ' 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Stitzwand Rampe Nord/Sid: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.08.2022 - 19.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 7.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Unterbau Widerlager Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.08.2022 - 19.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 115,7 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) fiir Sagearbeiten
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Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,340 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,360 Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.08.2022 - 19.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgeréat 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA,max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.08.2022 - 19.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D?
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 34: 22.08.2022 - 28.08.2022
AbschlieBender Kabelzug - Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Stichkabel 1 Tag 450 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
27.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 116.2 : 89.7 R 2.B. Atlas 1604 KZwW*
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - ' ' 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
AbschlieBender Kabelzug - Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Stichkabel 2 Tag 760 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
27.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 116.2 : 874 R 2.B. Atlas 1604 KZwW>
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - ' ' 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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OLA - Neubau Kettenwerk Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 68 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 6 -
22.08.2022 - 27.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 10 - 0 - 118,3 - 120.3 : 102.0 R 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 10 - 0 - 116,0 - ' ' 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Wandvorsatzscheibe - Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 4m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
22.08.2022 - 28.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 115.3 : 109.0 : 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - ' ' z.B. Hannomag 55 D°
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Verguf3 Stitzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 8m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Rickbau Geruste 1 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
22.08.2022 - 28.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 105,4 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Vergul Stutzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Riickbau Geriiste 2 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.08.2022 - 26.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 106,3 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Erdbau und Anschlisse an Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 15m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
22.08.2022 - 24.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - 120.3 : 108.6 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 13 - 0 - 116,0 - ' ' z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Restarbeiten LSW im Anschuss an Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
die Torsionsbalken Tag 30m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
23.08.2022 - 26.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 1153 118,3 10 - 0 - 118,3 - 120.3 : 1055 : 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 2 113,0 116,0 10 - 0 - 116,0 - ' ' z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Restarbeiten und Herstellung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betriebssicherer Zustand 1 Tag 360 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
28.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZW°
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,6 - 92,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Restarbeiten und Herstellung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betriebssicherer Zustand 2 Tag 306 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
26.08.2022 - 27.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,6 - 92,7 - z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stiitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.08.2022 - 26.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH”
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Unterbau Widerlager Stationéar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,280 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,380 Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.08.2022 - 26.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1157 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) fur Sagearbeiten
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Anlage 1.2

Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,340 Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.08.2022 - 26.08.2022 Bau-km 103,360
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgeréat 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA,max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.08.2022 - 26.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D?
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 35: 29.08.2022 - 04.09.2022 |
Wandvorsatzscheibe - Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Torsionsbalken Tag 4m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
29.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - z.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 115.3 : 109.0 : 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - ' ' z.B. Hannomag 55 D*
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Vergul Stutzen, Montage LS- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Elemente, sonst. Ausstattung und Tag 8m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Riickbau Geriiste Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
29.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 114,6 - 105,4 - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Restarbeiten und Herstellung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betriebssicherer Zustand Tag 360 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
29.08.2022 - 30.08.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 1153 - 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,6 - 92,0 - z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Stitzwand Rampe Nord/Sid: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fundament/Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.08.2022 - 02.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 7.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Bauzeitl. Verschwenkung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
AlexanderstraRe nach Norden Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
02.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1135 : 95.7 R 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - ’ ! z.B. Hannomag 55 D®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Aufbau Verkehrsfuhrung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 60 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
02.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 11 0 0 112,7 112,7 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
StraRenfertiger 1 103,7 103,7 13 11 0 0 103,7 103,7 117,2 117,2 99,4 99,4 2.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 123,1 dB(A) fir Walzarbeiten
Unterbau Pfeiler Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,340 Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.08.2022 - 02.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 7.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgeréat 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®

LwA max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
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Anlage 1.2

Unterbau Widerlager Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,380 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.08.2022 - 02.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1157 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lwamax= 114,7 dB(A) fur Sagearbeiten
Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.08.2022 - 02.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 36: 05.09.2022 - 11.09.2022
Stitzwand Rampe Nord/Sid: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Stiitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.09.2022 - 09.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 117,6 - 102,8 - 7.B. Betonverteilermast M44’
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 2.B. Hannomag 55 D°
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Bauzeitl. Verschwenkung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
AlexanderstraRe nach Norden Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
05.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1135 : 95.7 R 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - ’ ! z.B. Hannomag 55 D®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Herstellung Fahrbahn S2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
stadtauswarts Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
06.09.2022 - 09.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 116.9 R 99.1 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Stral3enfertiger 1 103,7 103,7 13 - 0 - 103,7 - ' ' z.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
Aufbau Verkehrsfuhrung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 60 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 5
05.09.2022 - 09.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 11 0 0 112,7 112,7 z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Stralenfertiger 1 103,7 103,7 13 11 0 0 103,7 103,7 117,2 117,2 99,4 99,4 7.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 z.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,340 Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.09.2022 - 09.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgeréat 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA,max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Unterbau Widerlager Stationé&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,380 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.09.2022 - 09.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 115,7 - - - 2.B. Betonverteilermast M44”
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lwamax= 114,7 dB(A) flir Sagearbeiten
Parallel laufende Verfillung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung Baustrafle Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.09.2022 - 09.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

|KW 37: 12.09.2022 - 18.09.2022

Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.09.2022 - 16.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1176 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44”
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D®
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Herstellung Fahrbahn S2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
stadtauswarts Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
12.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 116.9 : 09.1 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
StraRenfertiger 1 103,7 103,7 13 - 0 - 103,7 - ' ' 2.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 123,1 dB(A) fir Walzarbeiten
Rickbau Fahrbahn S1 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
stadtauswarts Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
13.09.2022 - 15.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 97,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Herstellung Fahrbahn S2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
stadteinwarts Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
16.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1169 R 991 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Stral3enfertiger 1 103,7 103,7 13 - 0 - 103,7 - ' ' z.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
Aufbau Verkehrsfuhrung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 60 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 5
12.09.2022 - 16.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 11 0 0 112,7 112,7 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
StraRenfertiger 1 103,7 103,7 13 11 0 0 103,7 103,7 117,2 117,2 99,4 99,4 7.B. Demag DF 115 C®
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 z.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 123,1 dB(A) fir Walzarbeiten
Baugrube verfillen Pfeiler Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,340 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 2 -
15.09.2022 - 16.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 ; : : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fur Entleerung Ladeflache LKW
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Anlage 1.2

Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,340 Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.09.2022 - 16.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgeréat 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA,max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Unterbau Widerlager Stationé&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,380 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.09.2022 - 16.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 115,7 - - - 2.B. Betonverteilermast M44”
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lwamax= 114,7 dB(A) flir Sagearbeiten
Parallel laufende Verfillung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung Baustrafle Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.09.2022 - 16.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

|KW 38: 19.09.2022 - 25.09.2022

Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.09.2022 - 23.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1176 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44”
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D®
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Herstellung Fahrbahn S2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
stadteinwarts Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
19.09.2022 - 21.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 116.9 : 09.1 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
StraRenfertiger 1 103,7 103,7 13 - 0 - 103,7 - ' ' 2.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 123,1 dB(A) fir Walzarbeiten
Rickbau Fahrbahn S1 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
stadteinwarts Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
22.09.2022 - 23.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 97,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*

Lyamac= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Anlage 1.2

Aufbau Verkehrsfihrung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 60 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 3
19.09.2022 - 21.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 11 0 0 112,7 112,7 z.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 1273
Stral3enfertiger 1 103,7 103,7 13 11 0 0 103,7 103,7 117,2 117,2 99,4 99,4 |z.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Lyamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
Baugrube verfillen Pfeiler Stationé&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,340 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 1 -
19.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 . : : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Baugrubenverbau Pfeiler Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,320 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 3 -
21.09.2022 - 23.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Spundwandgerét 2 118,8 121,8 13 - 0 - 121,8 - 122,2 - - - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lywamax= 127,3 dB(A) flir Vibrationsramme
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Bau-km 103,340 Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.09.2022 - 23.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 119,3 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgeréat 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LwA,max= 127,3 dB(A) fur Vibrationsramme
Unterbau Widerlager Stationé&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,380 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.09.2022 - 23.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 115,7 - - - 2.B. Betonverteilermast M44”
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lwamax= 114,7 dB(A) flir Sagearbeiten
Parallel laufende Verfillung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung Baustrafle Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.09.2022 - 23.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.2
nach AVV Bauldrm 3. Quartal 2022 KW 26-39
Emissionsansatze
[KW 39: 26.09.2022 - 30.09.2022 ]
Stitzwand Rampe Nord/Sud: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Stitzwand Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.09.2022 - 30.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 1176 - 102,8 - 2.B. Betonverteilermast M44”
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D®
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - 2.B. AVOLA 2 BV 500-6°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Ruckbau Fahrbahn S1 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
stadteinwarts Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
26.09.2022 - 28.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 97,3 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Luwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Baugrubenverbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,320 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 1 -
26.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Spundwandgerat 2 118,8 121,8 13 - 0 - 121,8 - 122,2 - - - 2.B. ABI Vibrationsramme®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 127,3 dB(A) flr Vibrationsramme
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Baugrube herstellen Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,320 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 3 -
26.09.2022 - 28.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : : R z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Unterbau Pfeiler Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,300 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.09.2022 - 30.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Kran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 1193 - - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Spundwandgeréat 1 118,8 118,8 13 - 0 - 118,8 - 7.B. ABI Vibrationsramme®
LwA max= 127,3 dB(A) fuir Vibrationsramme
Unterbau Fundament Pfeiler Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,320 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 3 -
28.09.2022 - 30.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 111,6 - - - 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fiir Baggertéatigkeiten
Unterbau Widerlager Stationéar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 103,380 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.09.2022 - 30.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - 115,7 - - - 2.B. Betonverteilermast M44’
Kreissage 1 108,9 5 113,9 13 - 0 - 113,9 - z.B. AVOLA 2 BV 500-6°

Lwamax= 114,7 dB(A) fir Sagearbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2022 KW 26-39

Anlage 1.2

Parallel laufende Verfullung / Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Anpassung BaustraRe Tag 100 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.09.2022 - 30.09.2022
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 115,0 - 95,0 - 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 26-39: 01.07.2022 - 30.09.2022 ]
Mobile Maschinenwarnanlage Lange: 1.000 m Baubetrieb Tag Nacht
Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
01.07.2022 - 30.09.2022 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 84 47
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum | summenpegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Warnsignalgeber 8 134,0 5 148,0 <25 | <20 100 [ 10 1380 [ 1380 1380 | 138, 108,0 | 108,0 [z.B.ZOLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0°
Lwamax= 134 dB(A) fur Warnsignal
Rottenwarnanlage Lange: 1.300 m Baubetrieb Tag Nacht
jeweils br und bl Mo-Fr, ggf. Sa Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
11.07.2022 - 30.09.2022 Nacht - Arbeitstage: 60-71 -
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum | summenpegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Warnsignalgeber 44 134,0 5 155,4 <25 | - 10 [ - 1454 | - 1454 | - 1143 [ - 2.B. ZOLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0°

Lwamax= 134 dB(A) fur Warnsignal
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.2
nach AVV Baularm 3. Quartal 2022 KW 26-39

Emissionsansatze

Andienung BE-Flachen Baubetrieb Tag Nacht
Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h

01.07.2022 - 30.09.2022 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 84 47

flachenbezogener Léastigkeits- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur flachenbezogener

Schallleistungs- zuschlag je Maschine Schallleistungs-
Flachenschallquelle pegel gem. summenpegel je m? Quelle / Fabrikat
AVV Baularm [h) [dB(A)] [dB(AY/m?]
[dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Industriegebiet 65,0 13 11 0 0 65,0 65,0 [flachenbezogener Schallleistungspegel fir Industriegebiete gemaR DIN 18005-1°

Lwamax= 120 dB(A) fiir Baggertatigkeiten

: Schallleistung aller Maschinen und ggf. Lastigkeitszuschlag

2 Angabe Vorhabentragerin: Kapazitatsnachweis - Einsatz von Maschinen und Geraten

3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen (Heft 2); Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004

* Herstellerangabe

°DIN 18005-1: 2002-07

& Messung des Probebetriebs, GTA Gesellschaft fur Technische Akustik mbH

" Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen (Heft 247); Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Wiesbaden 1998

9 OAL-Richtlinie Nr. 2 Blatt 2: Schalltechnische Grundlagen fiir die Beurteilung von Larm. Larm am Arbeitsplatz; Osterreichischer Arbeitsring fir Larmbekadmpfung, Wien 2018
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