ABS Oldenburg — Wilhelmshaven
PFA 1

Strecke 1522: Bahn-km 0,841 — 9,722
(Bau-km 100,841 — 109,728)

Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Baularm
(baubedingte Schallimmission)

Bauphase 4.1 Tiefbauarbeiten:
Herstellung Tiefenentwasserung, Grinden
LSW/OLA Masten, Einbringen Spundwandver-
bau, Errichtung Hilfsbricke

vom 04.08.2020 bis 04.09.2020

Bau-km 105,776 — 109,728 (Gleis 2, bahnlinks)
und BE-Flachen

Im Auftrag der: Gutachter:

DB Netz AG A.l.T. GmbH
Grol3projekte Nord (I.NG-N-O) Ingenieure im Bauwesen
Lindemannallee 3 Estenfelder Strale 17
30173 Hannover 97222 Rimpar

Tel. 09365 / 8090-0

NETZE A=

Ingenieure im Bauwesen

A.LT. GmbH




A.L.T. GmbH - Ingenieure im Bauwesen Gerauschimmissionsprognose AVV Baularm

Anderungshistorie

Index |Datum Bearbeiter(in) Beschreibung
17.07.2020 Kaiser/Krenz Ursprungsfassung
ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1 Seite 2

Strecke 1522: Bau-km 105,776 — 109,728



A.L.T. GmbH - Ingenieure im Bauwesen Gerauschimmissionsprognose AVV Baularm

Geraduschimmissionsprognose nach AVV Baularm
Bauphase 4.1 vom 04.08.2020 bis 04.09.2020

ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1
Strecke 1522: Bau-km 105,776 — 109,728, bahnlinks und BE-Flachen

Bundesland: Niedersachsen

Stadt/Gemeinde: Oldenburg, Rastede (Lkr. Ammerland)
Bearbeitungsstand: 07/2020

Bearbeiter: Kaiser, Krenz

Telefon: 09365/8090 - 24

Fax: 09365 /80 90 - 90

Email: kaiser@ait-ingenieure.de

Datum der Abgabe: 17.07.2020

gepruft: bearbeitet:

O?«QM; LQ»QAA T Lfcer—

ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1 Seite 3
Strecke 1522: Bau-km 105,776 — 109,728



A.L.T. GmbH - Ingenieure im Bauwesen Gerauschimmissionsprognose AVV Baularm

Inhaltsverzeichnis
1. AUTQADENSTEITUNG ooiiiiiiiiiiiieee e 5
2.Rechtliche Grundlagen ..........ouueiiiii i e 5
2.1. Bundes-ImmiSSIONSSCNULZGESELZ........coooiiiiiieeeeeee e 5
2.2. AVV BAUIAIM oo, 6
2.2.1. IMMISSIONSIICRIWEITE ... ..o 6
2.2.2. SPItzenpegelkIiteriUM .......cooiiiiiiie e 7
2.2.3. ZEIKOITEKIUL ...t e e e e e e e 7
A S e b Tl o 1= T o a1 14U | o P 7
3. EMISSIONSDErECRNUNG ....uiiiii e 9
3.1 ArDeItsablaUT ..., 9
3.2. Emissionen der BauarbDeiten ............uuiiiiiiiiiiie e 10
3.3. Schallquellenmodellierung .............ouuiiiiii i e 12
4. 1MmIiSSIONSDEreChNUNG ..o 14
5.MaBhahmen zur Minderung des Baularms..........ccccccciiiiiii e, 16
5.1. MalBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle ...............ccccoo, 16
5.2. Verwendung gerauscharmer Baumaschinen und Bauverfahren........................ 17
5.3. Beschrankungen der Betriebszeit ... 18
6. PrognoseungenauigKeit...........ciiiiiiiiiiiiee e 18
4 =131 U] T PP 19
8.BearbeitungSgrundlagen .........cooi i 20
O ANTAGEIN e 21

ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1 Seite 4

Strecke 1522: Bau-km 105,776 — 109,728



A.L.T. GmbH - Ingenieure im Bauwesen Gerauschimmissionsprognose AVV Baularm

1. Aufgabenstellung

Im Zuge der BaumaRRnahmen im PFA 1 der ABS Oldenburg-Wilhelmshaven ist im Zeit-
raum vom 04.08.2020 bis 04.09.2020 von Bau-km 105,776 bis km 109,728 die Bau-
phase 4.1 vorgesehen. Diese beinhaltet Arbeiten zur Herstellung der Tiefenentwasse-
rung und Tiefbauarbeiten (Grindung der Larmschutzwande/-gabionen und Oberlei-
tungsmasten, Einbringen des Spundwandverbaus, etc.) und die Errichtung einer Hilfs-
brucke. Die Arbeiten werden bahnlinks an 32 Arbeitstagen sowohl im Tag- als auch im
Nachtzeitraum (von Montag bis einschlie3lich Sonntag) durchgefiihrt. Es handelt sich
um gleisnahe MalRnahmen (ca. 5 m Abstand zum Gleis), bei denen konventionelle
Baumaschinen zum Einsatz kommen. Als Arbeitsschutzmal3nahmen werden im kom-
pletten Baubereich feste Absperrungen errichtet, wodurch auf eine Rottenwarnanlage
verzichtet werden kann. Im Schutzkonzept ist der Betrieb eines mobilen Maschinen-
warnsystems (automatisch geregelte, mobile Warnsignalgeber auf Bagger) vorgese-
hen.

Der Umfang der Beldstigungen im Sinne von Richtwertliberschreitungen der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm (AVV Bauléarm)
durch die hierfur erforderlichen Arbeiten, soll im Rahmen dieser Prognose ge-
praft werden.

2. Rechtliche Grundlagen
2.1. Bundes-Immissionsschutzgesetz

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) liefert die rechtliche Grundlage fur die
Beurteilung von schadlichen Umwelteinwirkungen durch Baularm.

Die Baustelle selbst und die betriebenen Maschinen sind nicht genehmigungsbediirftige
Anlagen im Sinne d. 8 3 Abs. 5 Nr. 2 bzw. Nr. 3 BImSchG.

8§ 22 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG fordert vom Betreiber solcher Baustellen, dass
schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind und unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
malfd beschrankt werden, um die Nachbarschaft vor Belastigungen zu schitzen.

Mit der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImSchV) wurde die euro-
paische Richtlinie 2000/14/EG in deutsches Recht umgesetzt. Sie ist die Mindestvo-
raussetzung fir die Einhaltung des Standes der Technik. Sie gilt fir unterschiedliche
Gerate- und Maschinenarten. Diese reichen von Baumaschinen, wie etwa Betonmi-
scher und Hydraulikhdmmer, Uber Bau- und Reinigungsfahrzeuge, darunter Transport-
betonmischer und Kehrmaschinen, bis hin zu Landschafts- und Gartengeréten, wie Ket-
tensagen, Laubblaser und Rasenmaher. Hersteller missen auf diesen Produkten den
maximalen Schallleistungspegel durch eine Kennzeichnung angeben.
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2.2. AVV Baularm

Baustellen sind nach 8 3 Abs. 5 des Bundesimmissionsschutzgesetzes als nicht ge-
nehmigungsbedurftige Anlagen einzustufen. Deshalb werden schadliche Umwelteinwir-
kungen, welche durch den Betrieb einer Baustelle entstehen, nach der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerdauschimmissionen vom
19. August 1970 beurteilt. Die Beurteilung nach TA Larm findet hier keine Anwendung,
da diese Vorschrift die Beurteilung von Baustellen ausschliel3t.

Als Baustellen sind alle Bereiche definiert, auf denen gewerblich dienende Baumaschi-
nen zur Durchfihrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, oder die Baumaschinen
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. Auch die Platze auf
denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Bauma-
terial zum Einsatz kommen, sind als Baustelle im Sinne der AVV Baularm definiert. Of-
fentliche Verkehrswege, auf denen Baumaterialien transportiert werden, zahlen nicht
dazu.

2.2.1. Immissionsrichtwerte

Die angegebenen Immissionsrichtwerte sind Anforderungswerte fur den Beurteilungs-
pegel. Der Immissionsort befindet sich 0,5 m vor dem geo6ffneten Fenster des vom Bau-
larm am starksten betroffenen Raumes (siehe AVV Baularm Nr.: 6.3.1). Folgende Im-
missionsrichtwerte sind in der Richtlinie festgesetzt:

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm

Richtwert Richtwert
Tag Nacht
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen fir Inha-
ber und Leiter der Betriebe sowie fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unterge- 70 dB(A) 70 dB(A)
bracht sind
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind 65 dB(A) 50 dB(A)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend ge-
werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 60 dB(A) 45 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 dB(A) 40 dB(A)
Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind 50 dB(A) 35 dB(A)
Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten 45 dB(A) 30 dB(A)
ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1 Seite 6
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2.2.2. Spitzenpegelkriterium

Uberschreitet der Beurteilungspegel den Richtwert miissen MalRnahmen zur Minderung
des Bauldarms getroffen werden. Zusatzlich stellt die AVV Baularm fir den Nachtzeit-
raum gesonderte Anforderungen bezuglich des Spitzenpegels (Nr. 3.1.3 AVV Bauléarm).
Demzufolge gilt der Richtwert im Nachtzeitraum auch als Uberschritten, wenn einzelne
Gerauschspitzen am Immissionsort den vorgegebenen Immissionsrichtwert um mehr
als 20 dB(A) uberschreiten. Die in der schalltechnischen Untersuchung prognostizierten
Spitzenpegel sind in den Pegeltabellen der Anlage 3 als Maximalpegel (N,max) darge-
stellt. Fur den Tagzeitraum stellt die AVV Baularm keine Anforderungen beziglich des
Spitzenpegelkriteriums (Nr. 3.1.3 AVV Baularm).

2.2.3. Zeitkorrektur

Ist eine Gerduschquelle nicht im gesamten Beurteilungszeitraum in Betrieb, so erfolgt
zur Ermittlung des Beurteilungspegels ein Abschlag fur die Zeitkorrektur gemaf Tabelle
2 vom Wirkpegel:

Tabelle 2: Zeitkorrekturen nach AVV Baularm

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur in dB(A)
Tagzeit 7.00 bis 20.00 Uhr Nachtzeit 20.00 bis 7.00 Uhr
bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden -10
Uber 2,5 Stunden bis 8 Stunden Uber 2 Stunden bis 6 Stunden -5
Uber 8 Stunden Uber 6 Stunden 0

2.2.4. Flachennutzung

Fur die Zuordnung zu den in Kapitel 2.2.1 genannten Gebieten gelten gemald AVV Bau-
larm (Nr. 3.2) folgende Grundsatze:

e Sind im Bebauungsplan Baugebiete festgesetzt, die den in Kapitel 2.2.1 aufge-
fuhrten Gebieten entsprechen, so ist vom Bebauungsplan auszugehen.

e Weicht die tatséchliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage er-
heblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist
von der tatséchlichen baulichen Nutzung des Gebietes auszugehen.

e Fur Bereiche ohne rechtsverbindliche Bebauungsplane wird gemal3 AVV Bau-
larm die tatsachliche bauliche Nutzung, in Verbindung mit den Erkenntnissen
aus der Begehung vor Ort, zugrunde gelegt.
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Nach den Einstufungen der gultigen Baunutzungsverordnung (B.-Pléane und FNP) ent-
sprechen die oben aufgefihrten Gebiete folgenden Nutzungen:

Tabelle 3: Einstufung der Gebietsnutzung

Gebiets- Richtwert | Richtwert
kategorie Tag Nacht
Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind WR 50 dB(A) 35 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind WA 55 dB(A) 40 dB(A)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind M 60 dB(A) 45 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind GE 65 dB(A) 50 dB(A)
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen fir
Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen un- Gl 70 dB(A) 70 dB(A)
tergebracht sind

Entlang der Strecke 1522 existiert Uberwiegend die Gebietsnutzung ,allgemeines
Wohngebiet®.
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3. Emissionsberechnung

3.1. Arbeitsablauf

Die Bautatigkeiten der Bauphase 4.1 finden auf dem bahnlinken Gleis 2 zwischen Bau-
km 105,776 und 109,728 statt und gliedern sich wie folgt:

- Herstellen der Tiefenentwasserung

- Tiefbauarbeiten: Grinden der Larmschutzwande/-gabionen und Oberleitungs-
masten, Einbringen des Spundwandverbaus

- Errichtung einer Hilfsbriicke

- Mittelverbau fur den Anschluss der zweiten Hilfsbriicke

- Belastungsstopfen

- Restarbeiten

Konventionelle Bautatigkeiten

Im Gegensatz zur Bauphase 3 kommen in der Bauphase 4, bis auf den kurzen Belas-
tungsstopfgang, keine GroBmaschinen in Form von Umbauziigen zum Einsatz.

Es finden Uber den gesamten Baubereich zahlreiche BaumalRhahmen zu den oben ge-
nannten Tatigkeiten statt.

Im Wesentlichen werden bei den Arbeiten vom Gleis aus Zweiwegebagger, Schwer-
kleinwagen und Bohrgerate benutzt. In den Bereichen, wo die Arbeiten von aul3en, also
von den BE-Flachen, erfolgen kdnnen, finden hauptséchlich Mobilbagger, Lastkraftwa-
gen und Bohrgeréate Verwendung.

Belastungsstopfen und Restarbeiten

In der letzten Kalenderwoche 36 finden Uber den gesamten Arbeitsbereich von Bau-km
105,776 bis 109,728 das Belastungsstopfen und Restarbeiten statt. Das achtstindige
Belastungsstopfen wird mit einem kleinen Umbauzug, bestehend aus Lokomotive,
Schotterpflug und Stopfmaschine durchgefuihrt. Fir die Restarbeiten kommen u.a.
Zweiwegebagger, Schwerkleinwagen, Mobilbagger und Lastkraftwagen zum Einsatz.

Automatische mobile Maschinenwarnanlage

Zum Schutz der Arbeiter werden im gesamten Baubereich feste Absperrungen errich-
tet. Dadurch kann auf eine Rottenwarnanlage verzichtet werden. Ergédnzend kommt pa-
rallel zum gesamten Baubetrieb im Tag- sowie im Nachtzeitraum eine automatische
mobile Maschinenwarnanlage zum Einsatz. Hierbei werden die eingesetzten Bagger
mit Signalgebern ausgestattet, welche bei vorbeifahrenden Zigen im Nachbargleis ei-
nen Signalton ausgeben. Nach dem erfolgten Signal richten sich die Zweiwegebagger
SO0 aus, dass eine Kollision des Schwenkarms auf dem Nachbargleis ausgeschlossen
ist. Die schalltechnisch relevanten ca. 8 Signalgeber sind mobil an verschiedenen Stel-
len auf einer Strecke von ca. 1000 m zeitgleich im Einsatz.

ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1 Seite 9
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BE-Flachen
Zur Realisierung der MalRnahmen im PFA 1 werden 14 Baustelleneinrichtungsflachen

mit einer Gesamtflache von ca. 208.700 m2 bendétigt, welche zeitgleich zur Bauphase
4.1 im Tag- und Nachtzeitraum betrieben werden.

Die Bauphase 4.1 gliedert sich in folgende funf Prognosezeitraume:

Tabelle 4: Ubersicht Arbeitszeitraum

Arbeitsdauer*
Arbeits-| Arbeitszeit | Tag- |Nacht-
tage pro Tag* | zeit- | zeit-
raum | raum

KW Zeitraum Schallquellen

32 | 04.08.2020 - 09.08.2020 6 0 - 24 Uhr 13 11 |s. Anlagen 1.1 und 4

33 | 10.08.2020 - 16.08.2020 7 0 - 24 Uhr 13 11 |s. Anlagen 1.1 und 4

34 | 17.08.2020 - 23.08.2020 7 0 - 24 Uhr 13 11 |s. Anlagen 1.1 und 4

35 | 24.08.2020 - 30.08.2020 7 0 - 24 Uhr 13 11 |s. Anlagen 1.1 und 4

36 | 31.08.2020 - 04.09.2020 5 0 - 24 Uhr 13 11 |s. Anlagen 1.1 und 4

* Maximale Zeitspanne/Arbeitsdauer der Arbeiten. Tatsachlich werden in einem Tag- oder
Nachtzeitraum maximal die fir diesen Zeitraum angegebenen Stunden gearbeitet (s. Anlage 1.2).

Die Lage der Arbeitsbereiche in den Prognosezeitraumen ist der Anlage 2 (Ubersichts-
plane) zu entnehmen.

3.2. Emissionen der Bauarbeiten

Die Ermittlung des Emissionsansatzes erfolgt unter Berticksichtigung der Angaben und
den zur Verfugung gestellten Unterlagen der Vorhabentragerin, der durchfiihrenden
Firma ARGE PFA 1 Oldenburg-Rastede und der fir den Schallschutz zustandigen Fir-
ma GTA mbH.

Da in einer Woche viele unterschiedliche Bautatigkeiten an der gleichen Stelle
durchgefiihrt werden, wird gesondert fur jeden dieser Bereiche die lauteste T&-
tigkeit ermittelt. Hierzu wird im ersten Schritt fur jede Bautatigkeit ein Emissions-
ansatz erstellt (Anlage 1.2). Anschlieend wird fur jeden Bau-km-Bereich die lau-
teste Tatigkeit fur den Tag- bzw. Nachtzeitraum ausgewéhlt. Auch fur die Ermitt-
lung des Spitzenpegels im Nachtzeitraum wird fir jeden Bau-km-Bereich der lau-
teste Maximalpegel der dort zum Einsatz kommenden Baumaschinen ermittelt.

Die flr die Berechnung herangezogenen lautesten Tatigkeiten sind in der Anla-
ge 1.1 (Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission) erfasst.
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Die Emissionsansatze gelten fur die durchschnittliche Betriebsdauer der Baumaschinen
innerhalb eines Tag- bzw. Nachtzeitraums. Zeitkorrekturen nach AVV Baularm werden
entsprechend der zu erwartenden Maschinenlaufzeiten berlcksichtigt (siehe Kapitel
2.2.3).

Konventionelle Bautatigkeiten incl. Belastungsstopfen und Restarbeiten

Fur die in der Bauphase 4.1 konventionell durchgefihrten Bautatigkeiten werden die
Baumaschinen aus Anlage 1.2 zugrunde gelegt.

Automatische mobile Maschinenwarnanlage

Entsprechend der Allgemeinverfugung ,Verwendung von Warnsignalgebern mit auto-
matischer Pegelanpassung (APA) auf Baustellen der Eisenbahnen des Bundes und im
Bereich der Eisenbahnen des Bundes® des Eisenbahn-Bundesamts vom 11.04.2016
kommen auf den Baggern Warnsignalgeber mit automatischer Pegelanpassung zum
Einsatz. Diese missen mindestens 3 dB(A) lauter als der Storschall auf der Baustelle
sein und stellen deshalb den maRgeblichen Emittenten dar. Die untere Grenze betragt
97 dB(A), der Maximalpegel ist 126 dB(A) in einem Meter Abstand. Hieraus resultiert
ein Schallleistungspegel von 134 dB(A) je Signalgeber. Da der Stdrschall der Baustelle
nicht zu bestimmen ist, kommt im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung in dieser Prog-
nose der Maximalpegel von 134 dB(A) je Signalgeber auf einem Bagger zum Einsatz.

Die Emissionen der mobilen Maschinenwarnanlage ergeben sich aus den Emissionen
der einzelnen Warnsignalgeber. Es verteilen sich maximal acht Bagger mit Signalge-
bern und einem Anlagenschallleistungspegel von jeweils 129 dB(A) (134 dB(A) +
5 dB(A) Lastigkeitszuschlag — 10 dB(A) Zeitkorrektur) auf eine Lange von 1.000 m. Hie-
raus resultiert ein langenbezogener Schallleistungspegel von 108 dB(A) je Meter im
Tag- und im Nachtzeitraum.

BE-Flachen

Fur die Schallleistung der 14 BE-Flachen wird auf den flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel fur Industriegebiete gemald DIN 18005-1: 2002-07 von 65 dB(A) zurlickge-
griffen.
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3.3. Schallquellenmodellierung

Die schalltechnischen Berechnungen werden nach DIN ISO 9613-2 mit der Software
SoundPLAN 8.2 der SoundPLAN GmbH durchgefuhrt. Das entsprechende 3D-
Rechenmodell basiert auf dem Modell aus der Untersuchung zur Larmvorsorge (Be-
triebslarm).

Konventionelle Bautatigkeiten incl. Belastungsstopfen und Restarbeiten

Fur fortlaufende Tatigkeiten, wie z. B. die Grindungsarbeiten, wird zunachst der ge-
samte Baubereich in Bau-km-Bereiche der lautesten Bautétigkeiten aufgeteilt. In diesen
Bereichen kommen nun die Maschinenanséatze (Anlage 1.2) zum Einsatz, indem Li-
nienschallquellen in 5 m Abstand zum bahnlinken Gleis 2 generiert werden. Die Linien-
schallquellen befinden sich in 1,7 m Hoéhe tber SOK.

So wird beispielsweise in Kalenderwoche 35 im Tagzeitraum der durchgangige Bau-
km-Bereich von 105,600 bis 109,880 bearbeitet. Hier finden die Tatigkeiten zur Grin-
dung der Oberleitungsmasten (Oberleitung Schalung, Bewehrung, Betonage Funda-
mentkdpfe) statt. Der Bereich wird jedoch in 13 Linienschallquellen aufgeteilt, da an
manchen Stellen lautere Tatigkeiten, wie z. B. der Nachlauf der Gabionengriindung
stattfinden (vgl. Anlage 1.1).

Fur stationare Tatigkeiten, wie z. B. die Errichtung der Hilfsbriicke, werden Punktschall-
guellen an der entsprechenden Stelle generiert. Sie konnen durch fortlaufende Tatigkei-
ten Uberlagert werden. Die Nichtbertcksichtigung dieser Punktschallquellen wiirde aber
der Situation einer stationéren Belastung in diesen Bereichen nicht gerecht. Die Punkt-
schallquellen befinden sich in 1,7 m Hoéhe tUber SOK.

Mobile Maschinenwarnanlage

Die mobile Maschinenwarnanlage besteht aus den Signalgebern auf den Baggern. Ma-
ximal kommen acht Signalgeber auf 1.000 m zum Einsatz. Da hauptsachlich Zweiwe-
gebagger mit den Signalgebern ausgertstet sind, ist die Linienschallquelle direkt auf
dem bahnlinken Gleis 2 positioniert und befindet sich in 1,8 m Hoéhe Uber SOK. Die Li-
nienschallquelle umfasst den kompletten Bereich der in der jeweiligen Kalenderwoche
im Tag- bzw. Nachtzeitraum bearbeitet wird.
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BE-Flachen

Die BE-Flachen werden als Flachenschallquellen mit einer Hohe von 1,7 m tber Grund
modelliert.

Worst-Case-Betrachtung

Bei den Arbeiten zur Tiefenentwasserung und Grindung der Larmschutzwéande/
-gabionen bzw. Oberleitungsmasten, dem Belastungsstopfen und den Restarbeiten
aber auch beim mal3geblichen Schallemittenten, der mobilen Maschinenwarnanlage,
handelt es sich um raumlich fortlaufende Téatigkeiten. Eine fachlich korrekte Darstellung
der tagesgenauen Auswirkungen dieser Wanderbaustellen Gber den gesamten Bear-
beitungsbereich ist EDV-technisch automatisiert nicht realisierbar.

Daher wird im Zuge einer Worst-Case-Betrachtung der langenbezogene Schallleis-
tungspegel des lautesten Baufortschritts eines Tages- bzw. Nachtzeitraums (z. B. Ver-
teilen der LSW-Grundungsrohre: 84,5 dB(A)/m im Tagzeitraum) auf den gesamten Ar-
beitsbereich in dieser Kalenderwoche (s. Anlage 1.1) angesetzt.

Hieraus resultieren an baustellennahen Immissionsorten realistische Beurteilungspegel,
wohingegen an weiter entfernten Immissionsorten die Beurteilungspegel Uberschatzt
werden.

Im Hinblick auf die Berechnung zur sicheren Seite ist dieses Vorgehen aus methodi-
scher Sicht zu favorisieren. Die Verteilung der anlagenbezogenen Schallleistung, z. B.
des Verteilens der LSW-Grundungsrohre mit 113 dB(A) im Tagzeitraum (s. Anlage 1.2)
auf die gesamte Bauldnge der Bauphase 4.1 wirde hingegen zu einer deutlichen Un-
terschatzung der baustellennahen Beurteilungspegel fihren.

Auch die Wahl der lautesten Bautatigkeit in einem Bau-km-Bereich fiihrt zu einer Uber-
schatzung der Beurteilungspegel, da im Prognosemodell davon ausgegangen wird,
dass an jeder Stelle zeitgleich die lauteste Tatigkeit ausgefuhrt wird.

Die modellierten Schalquellen sind der Anlage 1.1 bzw. 4 und den Ubersichtsplanen in
Anlage 2 zu entnehmen.
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4. Immissionsberechnung

Die Immissionsberechnungen erfolgen immer fir den unginstigsten Fall, d. h. es wird
davon ausgegangen, dass alle angesetzten Maschinen zeitgleich (mit entsprechenden
Einwirkzeiten) im Einsatz sind. Dies ist aber in der Realitat nicht immer zwingend der
Fall.

Wahrend den Arbeiten ist unter Berlcksichtigung der zugrundeliegenden Berech-
nungsmethode an allen 32 Tagen mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der
AVV Baularm im Tag- und Nachtzeitraum zu rechnen (vgl. Anlagen 2 und 3).

Tabelle 5: Ubersicht Schallimmission

Objekte mit Beurt.pegel MaRgeblicher Immissionsort
KW Zeitraum 270 dB(A) | 2 60 dB(A) Obiekt Beurteilungspegel in dB(A)
Tag Nacht J Tag Nacht Nacht, max

32 | 04.08.2020 - 09.08.2020 2.024 3.753 Gleisweg 17 95 95 105
33 | 10.08.2020 - 16.08.2020 1.922 3.918 Gleisweg 17 95 95 105

Gleisweg 17 100 68 87

4 | 17.08.2020 - 23.08.202 1. .

3 08.2020 - 23.08.2020 585 3.503 Grafestral3e 4 96 96 105
35 | 24.08.2020 - 30.08.2020 1.845 3.381 Gleisweg 17 95 95 105
36 | 31.08.2020 - 04.09.2020 1.878 3.724 Gleisweg 17 95 95 105

In den vier Kalenderwochen (KW 32, 33, 35 und 36) treten zwischen dem 04.08.2020
und dem 16.08.2020 sowie dem 24.08.2020 bis 04.09.2020 Beurteilungspegel von bis
zu 95 dB(A) im Tag- und Nachtzeitraum am Gleisweg 17 auf. Bei der Berechnung des
Spitzenpegelkriteriums (Maximalpegel) im Nachtzeitraum werden die entsprechenden
zulassigen Werte ebenfalls Gberschritten.

In der Kalenderwoche 34 vom 17.08.2020 bis 23.08.2020 treten im Tagzeitraum am
Gleisweg 17 Beurteilungspegel von bis zu 100 dB(A), im Nachtzeitraum in der Grafestr-
alRe 4 von bis zu 96 dB(A) auf. Der hohe Beurteilungspegel im Tagzeitraum ist durch
die stationare Punktschallquelle der Mastgriindung bei Bau-km 108,437 in Verbindung
mit der mobilen Maschinenwarnanlage auf dem Zweiwegebagger begrtindet. Die Arbei-
ten finden jedoch nur an ein bis zwei Tagen der Woche statt. Bei der Berechnung des
Spitzenpegelkriteriums (Maximalpegel) im Nachtzeitraum werden die entsprechenden
zulassigen Werte in dieser Woche ebenfalls tGiberschritten.

Insgesamt werden im kompletten Zeitraum der Bauphase 4.1 Beurteilungspegel von
mindestens 70 dB(A) im Tagzeitraum je nach Kalenderwoche an 1.585 bis 2.024 Ge-
bauden bzw. von mindestens 60 dB(A) im Nachtzeitraum je nach Kalenderwoche an
mindestens 3.381 bis 3.918 Geb&auden erreicht (vgl. Tabelle 5).
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Da es sich bei den Bauarbeiten hauptsachlich um raumlich fortlaufende Tatigkei-
ten handelt, treten die Emissionen entlang der Strecke jeweils punktuell nur far
eine begrenzte Zeit auf. Fur die Anwohner ergeben sich somit aus der jeweils vom
Fortschritt der BaumalRnahme abhangigen Entfernung der besonders larmintensiven
Tatigkeiten unterschiedliche Gerauschimmissionen.

Dies gilt nicht fur die stationaren Baubereiche wie Beispielsweise um Hilfsbriicken und
die Bahnubergange.

ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1 Seite 15
Strecke 1522: Bau-km 105,776 — 109,728



A.L.T. GmbH - Ingenieure im Bauwesen Gerauschimmissionsprognose AVV Baularm

5. MalBnahmen zur Minderung des Baularms

Malnahmen zur Minderung der Gerdusche sollen nach Nummer 4 der AVV Baularm
angeordnet werden, wenn der Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufe-
nen Gerausches den Immissionsrichtwert Uberschreitet. Die Untersuchung zeigt auf,
dass durch die Bauarbeiten erhebliche Immissionen zu erwarten sind. Wie die Berech-
nungsergebnisse in Anlage 3 (Pegelliste) zeigen, kdnnen die Richtwerte der AVV
Baularm im Tag- und Nachtzeitraum nicht eingehalten werden.

Folgende MalRnahmen kommen zur Minderung des Bauldarms in Betracht: (Nr. 4.1 der
AVV Baularm):

e MalRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

e Malinahmen an den Baumaschinen

e Verwendung gerauscharmer Baumaschinen

e Anwendung gerauscharmer Bauverfahren

e die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Fur oben genannte MalRnahmen gibt die Anlage 5 der AVV Baularm fachtechnische
Hinweise. Allerdings haben sich seit Inkrafttreten der AVV Baularm nicht nur die Art der
Bautatigkeiten und Bauablaufe geandert, sondern auch die technischen Mdglichkeiten
zur Baularmminderung.

5.1. MalBhahmen bei der Einrichtung der Baustelle

Der Uberwiegende Teil der Bauarbeiten hat den Charakter einer Wanderbaustelle, so-
dass durch die stdndig wechselnde Position der eingesetzten Maschinen entlang der
Strecke MalRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle und eine bzgl. der Anwohner op-
timierte Aufstellung von Baumaschinen lediglich eine untergeordnete Rolle spielen.

Eine wirksame MalRRnahme zur Minderung des Baularmes ist eine temporéare Abschir-
mung der Baustelle durch mobile Larmschutzwande, Schallschutzzelte, Holzwande o-
der &hnliches. Denkbar wéare die Einrichtung von temporéaren Larmschutzwanden (Bau-
zaune mit Schallschutzmatten) an geeigneten Standorten links und rechts der Gleisan-
lagen. Die Emissionen der Baumaschinen und der mobilen Maschinenwarnanlage
konnten hiermit reduziert werden. Die Richtwerte der AVV Baularm wuirden durch diese
MalRnahme jedoch weiterhin tUberschritten werden.

Laut Vorhabentragerin sind aktive Schallschutzmaflinahmen entlang der derzeit be-
troffenen Streckenabschnitte vor allem aus Platzgrinden nicht mdglich. Die Grundstu-
cke der DB bzw. die planfestgestellten voribergehenden Flacheninanspruchnahmen
auf Privatgrundstiicken reichen nicht aus, um zusatzlich zu den Bauaktivitaten z. B.
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mobile Larmschutzwénde zu errichten, die neben der eigentlichen Aufstellflache der
Wande auch noch Raum fur Befestigungen (z. B. Abspannungen) bieten.

An einigen Baustelleneinrichtungsflachen sind dagegen sinnvolle aktive Schallschutz-
mafl3nahmen maoglich:

So wurden an der grof3ten BE-Flache 1.49 in Rastede-Neusudende, Larmschutzwalle
(H=2,0m) an der Neusudender Strale sowie um ein direkt angrenzendes Wohn-
grundsttick eines Bahnanliegers angelegt. Die Walle bestehen aus Oberbodenmieten.
Zum weiteren Schutz der umliegenden Gebaude wurden drei Larmschutzwénde mit ei-
ner Hohe von jeweils 2,0 m auf den Wallen errichtet. Die Lage ist in der Anlage 2 dar-
gestellt. Die SchallschutzmalRnahmen sind Bestandteil des Rechenmodells. Auf dieser
BE-Flache wird tUber die gesamte Bauzeit Bodenmaterial aus der Baustelle angeliefert,
zwischengelagert und kurze Zeit spater wieder abgefahren.

5.2. Verwendung gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Die im Rahmen der BaumalRnahmen zum Einsatz kommenden larmrelevanten Anla-
gen, Anlagenteile und Nebeneinrichtungen sind unter Beachtung des Standes der
Technik zur Larmminderung und zur Reduzierung von Erschitterungen zu errichten
und zu betreiben. Im Hinblick auf den Luftschall sind die Gerduschemissionsgrenzwerte
nach Tab. Art. 12 fur die Stufe Il der ,Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 08.05.2000“ durch die zum Einsatz kommenden Gerate ein-
zuhalten. Sie regelt den Betrieb von Geraten und Maschinen im Freien im Hinblick auf
den Larmschutz. Sie legt unter anderem fir bestimmte Gerate- und Maschinenarten
Gerauschgrenzwerte fest, die eingehalten werden muissen.

Die mobile Maschinenwarnanlage ist der maf3gebliche Emittent der Baustelle. Ar-
beitsschutzrechtlich darf die Lautstarke nicht reduziert werden und muss immer tber
den Emissionen der Baustelle liegen (s. auch Allgemeinverfiigung zur Verwendung von
Warnsignalgebern mit automatischer Pegelanpassung (APA) auf Baustellen der Eisen-
bahnen des Bundes und im Bereich der Eisenbahnen des Bundes vom 11. April 2016).
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5.3. Beschrankungen der Betriebszeit

Gemals Nummer 6.7.1 der AVV Baularm ist bei der Ermittlung des Beurteilungspegels
fur die konkrete Betriebsdauer einer Baustelle der Wirkpegel mit Abschlagen zu verse-
hen. Damit eine Beschrankung der Betriebszeit der Baumalinahme zu einer weiterge-
henden spirbaren Minderung der Beurteilungspegel nach AVV Baularm fuhrt, misste
die durchschnittliche Betriebsdauer deutlich beschrankt werden (Reduzierung der Bau-
zeit am Tag auf < 2,5 Stunden bzw. in der Nacht auf < 2 Stunden).

Die mobile Maschinenwarnanlage als maf3geblicher Emittent besitzt aufgrund der Kirze
des Signaltons bereits eine Zeitkorrektur von 10 dB(A). Eine weitere Reduzierung ist
seitens der AVV Baularm nicht vorgesehen. Verkirzte Laufzeiten der Baumaschinen
wurden sich daher rechnerisch nicht auf die Beurteilungspegel auswirken. Im Gegenteil
wurde sich der Zeitbedarf der Baustelle deutlich erhdhen und damit die Belastung der
Anwohner deutlich verlangern.

6. Prognoseungenauigkeit

Eine mathematische, quantitative Erfassung der Prognosequalitat ist aufgrund der Viel-
falt der Einflussfaktoren nicht moglich. Diese kann bei Ansatzen zur sicheren Seite mit
den gangigen stochastischen Verfahren nicht berechnet werden. Die Einschatzung der
Prognoseungenauigkeit kann daher nur qualitativ erfolgen.

Die Genauigkeit der Immissionsprognose hangt wesentlich von den Eingabedaten ab.
Diese erscheinen in diesem konkreten Fall vergleichsweise zuverlassig zu sein.

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine Worst-Case-Betrachtung. Die mo-
bile Maschinenwarnanlage wurde als mafigeblicher Emittent mit ihrem Maximal-
pegel berechnet. In der Realitat passt sich die Lautstarke der Signalgeber an das
Storgerdusch der Baustelle an und kann somit auch deutlich niedriger liegen.
Auch wurden die lAngenbezogenen Schallleistungspegel der lautesten Bautatig-
keit eines Tag- bzw. Nachtzeitraums auf die gesamte Lange der Tatigkeit (vgl.
Kapitel 3.3) gelegt.

Die Berechnungen liegen somit auf der sicheren Seite und fihren insgesamt eher
zu einer Uberschatzung der Gerauschimmissionen.
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7. Bewertung

Durch die Bauarbeiten in Oldenburg und Rastede entstehen bei den Téatigkeiten der
Bauphase 4.1 erhebliche Belastigungen der Anwohner durch Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm. Da keine geeigneten Malinahmen zur Minimie-
rung der Baularmeinwirkungen bei verhaltnisméafRigem Aufwand erkennbar sind, sollten
den Auswirkungen wie folgt entgegnet werden:

e Umfassende Information der Betroffenen lber die Bauarbeiten, die Dauer und
die zu erwartenden Larmeinwirkungen.

e Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen wenden kdnnen,
wenn sie besondere Probleme durch Larmeinwirkung haben.

¢ Im Beschwerdefall Nachweis der tatséchlich auftretenden Larmbelastung durch
direkte oder umgerechnete Messwerte.

e Kostenerstattung fur eine temporare Unterbringung Betroffener in von Baularm
unbelasteten ortlichen Beherbergungsstatten, sofern es die derzeitigen Rah-
menbedingungen zulassen.

e Entschadigung in Geld dem Grunde nach.
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9. Anlagen

Anlage 1.1: Ubersicht der Schallquellen mit der hochsten Emission
Anlage 1.2: Emissionsansatze

Anlage 2: Ubersichtsplane

Anlage 3: Ergebnistabelle: Immissionsberechnung

Anlage 4: Dokumentation der Schallquellen (SoundPLAN)

Anlage 5: Rechenlaufparameter (SoundPLAN)

Hinweis:

Die Objektnummern der Ergebnistabelle sind in der PDF-Version der Ubersichtsplane
mittels Zoom-Funktion eindeutig zuordenbar.
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