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Quellen- und Grundlagenverzeichnis

0

Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
26.09.2002 (BGBI. | S. 3830), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom
08.07.2013 (BGBI. | S. 1943)

Verordnung zur Anderung der Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 18.12.2014, verdéffentlicht im Bundesge-
setzblatt, Jahrgang 2014 Teil | Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 23.12.2014

Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung
— 24. BImSchV), Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997 Teil | Nr. 8, vom 04.02.1997

Akustik 23, Richtlinie flr die Anwendung der Verkehrswege-
SchallschutzmaBnahmenverordnung — 24. BImSchV — bei Schienenverkehrs-
larm, Deutsche Bahn AG, Ausgabe 1997

Richtlinie fir den Verkehrslarmschutz an BundesstraBen in der Baulast des
Bundes — VlarmSchR97 — Verkehrslarmschutzrichtlinie (VKBI 12/97 S. 434)
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Begriffe, Abkiirzungen, Indizes

Zeichen Einheit Bedeutung

16. BImSchV - 16. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzver-
ordnung)

24. BImSchV - 24. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-
SchallschutzmaBnahmenverordnung)

BauNVO - Baunutzungsverordnung
Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grund-
sticke

BuG Besonders Uberwachtes Gleis

dB - Dezibel

dB(A) - Dezibel (Frequenzbewertung A)

Diff. - Differenz

E dB Korrektur fir bestimmte Verkehrswege

EG - Erdgeschoss

G/GE - Gewerbegebiet

IGW dB(A) Immissionsgrenzwert Larmvorsorge

Lr dB(A) Beurteilungspegel

M/MI - Mischgebiet

oG - Obergeschoss

v km/h Geschwindigkeit

W/WA - Allgemeines Wohngebiet
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1. Aufgabenstellung

Das Land Niedersachsen und die Freie und Hansestadt Bremen beabsichtigen einen
Tiefwasserhafen fir GroBcontainerschiffe — den JadeWeserPort in Wilhelmshaven — zu

bauen.

Der prognostizierte Schienenmehrverkehr soll u. a. Uber folgenden Streckenabschnitt ab-
geflhrt werden:

Streckenabschnitt Sande — Abzweigstelle ,WeiBer Floh*; Teil der Strecke Sande — Jever -
Esens, DB-Strecke Nr. 1540/ 1570 Streckenabschnitt Abzweigstelle ,WeiBer Floh” — Wil-
helmshaven Nord (Hafenbereich Nordstrecke), Teil des Industriestammgleises Wilhelms-
haven-Nord, DB-Strecken Nr. 1552/1553.

In der schalltechnischen Untersuchung (Bonk-Maire-Hoppmann -07260/3- v. 10.09.2010)
wurde bereits die ,Herstellung der Verflgbarkeit* als Teil der Ausbaustufe Il des Bundes-

verkehrswegeplans untersucht.

Das hier vorliegende schalltechnische Gutachten behandelt den Neubau eines Uberholg-
leises im Bereich von km 9,45 bis km 10,5 der Strecke 1552.

Gegenuber der schalltechnischen Untersuchung v. 2010 (Bonk-Maire-Hoppmann

07260/3) hat sich das Zugmengengerist erhdht.

2. Ortliche Verhaltnisse

2.1 Vorhandene Situation

Die Strecke 1552 ist eine eingleisige Glterbahn und beginnt im Bereich der Weiche 101
der Strecke 1540 ca. in km 5,0. Sie ist 15,425 km lang und endet am Tarifpunkt Wil-
helmshaven Nord. Die Streckengeschwindigkeit betragt 80 km/h.

2.2 Zukunftige Situation

An der vorhandenen Verkehrsanlage werden grundsatzlich keine Veranderungen vorge-
nommen. Die Lage und die Gradiente der vorhandenen Gleisanlagen werden nicht veran-

dert. Die Streckengeschwindigkeit bleibt unverdndert bei v = 80 km/h.
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Von km 9,45 bis km 10,5 der Strecke 1552 wird stidlich der Stammstrecke ein rd. 1.000 m
langes Uberholgleis, angeschlossen iber zwei Weichenverbindungen, geplant.

Das kiinftige Betriebsprogramm 2025 (lbersandt 31.01.2015 vom Systemverbund Bahn —
Umweltschutz VUM 1 Schall- und Erschitterungsschutz) ist in folgender Tabelle 1 darge-
stellt.

Tabelle 1: geplantes Betriebsprogramm 2025

Anzahl Anzahl Gesamt
Tag Nacht SGV
SPNV SGV
- Guterziige E-Traktion 41 30 71
- Summe 41 30 71
SPNV: Schienenpersonen Nahverkehr
SGV: Schienenguterverkehr

Die nach vorliegenden Bebauungsplanen geltenden Gebietsausweisungen in der Nach-
barschaft der Strecke 1552 sind dem Ubersichtsplan der Anlage 13.1.3 zu entnehmen.
Flachen, fir die keine rechtsverbindlichen Bebauungsplane vorliegen, wurden entspre-
chend ihrer tatsachlichen Nutzung unter Beachtung der Darstellung im Flachennutzungs-
plan eingeordnet.

Im zu untersuchenden Korridor des betrachteten Streckenabschnitts befinden sich BEBAU-
UNGEN IM AUBENBEREICH (Einstufung entsprechend einem Mischgebiet).

3. Grundlagen der Untersuchung

Die betriebstechnischen Parameter (Betriebsprogramm) flir den Prognosezustand wurden
von der Deutschen Bahn AG zur Verfligung gestellt. Hierbei finden alle Zugbewegungen
auf der Strecke 1552 in 0.g. Bereich Berucksichtigung. Dartber hinaus wurden Planunter-
lagen fiir den Prognosezustand zur Verfiigung gestellt. Die Zugbelegung fiir das Uber-
holgleis wurde mit 50 % aus dem in Tabelle 1 aufgeflhrten Betriebsprogramm angesetzt.

Als weitere Grundlage diente das digitale Rechenmodell aus der schalltechnischen Unter-
suchung von 2010.
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4. Methodik

Grundséatzlich werden bei dieser schalltechnischen Untersuchung die gangigen Regelwer-
ke (SCHALL 03, Anlage 2 zur 16. BImSchV) angewendet. Nach der hier verwendeten ak-
tuellen Schall 03 entfallt der Schienenbonus. Gleichzeitig werden neue Erkenntnisse und
Entwicklungen der Gerauschreduzierung an der Fahrbahn- und der Fahrzeugtechnik in
der Schallberechnung berilcksichtigt.

Entsprechend dem verwendeten Rechenverfahren wurde nach dem sog. Teilstreckenver-
fahren gerechnet. Die Ausgangsdaten fir die schalltechnische Berechnung wurden direkt

in das Rechenprogramm SoundPLAN' {ibernommen.

Als Grundlage der schalltechnischen Berechnungen wurden vom Auftraggeber z.T. Daten-
files in unterschiedlichen Formaten (tif, ASCII, dxf) geliefert, die folgende Informationen
umfassten:

- Auszug aus den Automatische Liegenschaftskarten,

- Lageplane Gleisanlagen Bestand, Planung,

- Hbéheninformationen (Héhenlinien).

Weitere Daten wurden ermittelt durch:

- Ortsbegehung mit Gebadudeaufnahme und Feldvergleich.

Die Immissionsorte, flr die eine Berechnung fur samtliche Etagen durchgefiihrt wurde,
sind in der Anlage 13.1.2 Blatt 1 - 2 dargestellt.

5. Emissionsberechnungen

Die Ermittlung von Schienenverkehrslarmimmissionen erfolgt ausschlieBlich rein rechne-
risch nach den in der Schall 03" (vgl. auch Anlage 1 und 2 zur 716. BImSchV) be-
schriebenen Verfahren. Hierbei sind Messungen von Verkehrslarm gemaB den vorge-
nannten Regelwerken nicht vorgesehen. Berechnet werden jeweils die durch die o0.g. Ge-
rauschquellen verursachten Mittelungspegel getrennt fir die Beurteilungszeiten von 6.00 -
22.00 Uhr (tags) und 22.00 - 6.00 Uhr (nachts). Die entsprechenden Regelwerke sind in

der hier verwendeten Berechnungssoftware SoundPLAN hinterlegt.

Dabei flieBen u.a. die unterschiedlichen schallbeeinflussenden Oberbauformen, Radien
kleiner 500 m, Briicken- und Bahnibergange mit ein.

Aus diesen Parametern wird die Schallemission der Zlge als frequenzabhangiger (von 63
Hz bis 8000 Hz) langenbezogener Schallleistungspegel berechnet, der den Immissionsbe-
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rechnungen zugrunde gelegt wird. Die entsprechenden Eingangswerte aus den Vorgaben
der Schall 03, sind im Rechenprogramm SoundPLAN implementiert. Die Standard-

Fahrbahn als AusgangsgréBe ohne Korrektur beinhaltet folgende Oberbauformen:

° Holzschwelle im Schotterbett
° Betonschwelle im Schotterbett
° Stahlschwellen im Schotterbett

Den Berechnungen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde das Be-

triebsprogramm fiir 2025 zugrunde gelegt.

Die im Anhang aufgefiihrten Zugzahlen und die abgestimmten Parameter der Berechnung
wurden durch die DB Netz AG vorgegeben.

6. Immissionsberechnungen

Fir die Durchfihrung der Immissionsberechnung wurde wie bereits oben beschrieben,
das aktualisierte Rechenmodell aus dem schalltechnischen Gutachten von 2010 verwen-
det.

Far jedes Gebaude wird intern eine laufende Nummer vergeben, die aus den Lageplénen
der Anlage 13.1.2 ersichtlich sind.

6.1 Berechnungsergebnisse

Die berechneten Beurteilungspegel sind in der Anlage 13.1.4 als Tabelle zusammenge-

stellt.

7. Beurteilungsgrundlagen

7.1 16. BImSchV

Grundlage der Beurteilung von Verkehrsgerauschen ist das Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) Hiernach gilt geman § 41 Abs. 1:“...bei dem Bau oder der we-
sentlichen i\nderung offentlicher StraBen sowie von Eisenbahnen, Magnetschwe-
bebahnen und StraBenbahnen ist...sicherzustellen, dass durch diese keine schad-
lichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche hervorgerufen werden koén-
nen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.” § 41 Abs. 2 BImSchG be-
stimmt, dass dies nicht gilt, soweit die Kosten flr SchutzmaBnahmen auBer Verhaltnis

zum Schutzzweck stehen wirden.

Unter § 1, Abs. 1, (Anwendungsbereich), ist festgelegt, dass die 16. BImSchV nur fir den
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Bau oder die wesentliche Anderung von 6ffentlichen StraBen und Schienenwegen gilt.
Der § 1, Abs. 2, definiert den Begriff ,wesentliche Anderung* wie folgt:
,Die Anderung ist wesentlich, wenn

eine StraBe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen flr den Kraftfahrzeugver-
kehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert
wird oder

durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu andern-
den Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindes-
tens 70 dB(A) am Tage oder auf 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird.”

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) sind unter § 2 wie folgt festgelegt:

Tag Nacht
an Krankenhausern, Schulen, Kur- und Altenheimen

57 dB(A) 47 dB(A)
in reinen und allgemeinen Wohn- und Kleinsiedlungsgebieten

59 dB(A) 49 dB(A)
in Kerngebieten, Dorf- und Mischgebieten

64 dB(A) 54 dB(A)
in Gewerbegebieten und Industriegebieten

69 dB(A) 59 dB(A)
In § 2, Absatz 2 wird folgendes ausgefihrt:

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Fest-
setzungen in den Bebauungspldnen. Sonstige in Bebauungsplédnen festgesetzte Fldachen
fir Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, fiir die keine Festsetzungen beste-
hen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im AuBenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4

entsprechend der Schutzbedlirftigkeit zu beurteilen.

Die Immissionsgrenzwerte sind nach der genannten Verordnung als Grenzwerte zu ver-
stehen, bei deren Uberschreitung ein Anspruch auf Larmschutz ausgel®st wird; ein Abwa-
gungsspielraum (wie z.B. bei den Orientierungswerten gem. Beiblatt 1 zu DIN 18005) be-
steht nach der 16. BImSchV nicht.

Die Art der zu beurteilenden Gebiete ergibt sich i.d.R. aus der Festsetzung in den Bebau-
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ungspléanen. Bei nicht vorhandenen Bebauungsplanen wird der anzuwendende Grenzwert
im Einzelfall anhand der tatsachlichen Nutzung der betreffenden Gebaude, unter Beach-
tung der Darstellung im Flachennutzungsplan, festgelegt. Fir Einzelgebaude auBerhalb
geschlossener Wohngebiete gilt die Einstufung ,Wohnen im AuBenbereich®. Sie werden
entsprechend § 2 der 16. BImSchV Mischgebieten gleichgesetzt, da die Bewertung wie
~Wohngebiete nach Absatz (2) (s.0.) nicht zulassig ist.

Die Wahl der LarmschutzmaBnahmen wird vom Vorhabentrager unter Beachtung bau-
technischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte und in Abwagung mit sonstigen Belangen
getroffen. Dem aktiven (verkehrsseitigen) Larmschutz wird hierbei der Vorrang einge-

raumt.

Kann eine bauliche Nutzung mit aktiven Mitteln nicht oder nicht ausreichend geschuitzt
werden, so steht dem Eigentimer der betroffenen Anlage eine Erstattung der Kosten fir
die notwendigen Aufwendungen von passiven LarmschutzmaBnahmen am Gebaude zu.
Die erforderlichen notwendigen Aufwendungen werden in einer Vereinbarung zwischen

dem Baulasttrager und dem Eigentimer der betroffenen Anlage festgelegt.

7.2Beurteilung der Gerauschimmissionen

Die Berechnung der Gerauschimmissionen wurde fiir die jeweiligen Stockwerke und die
einzelnen Gebaudeseiten durchgeflhrt.

Aus der geplanten MaBnahme des Uberholgleises Bereich Olweiche errechnen sich bei 5
Immissionsorten (I0) Uberschreitungen der anzusetzenden Immissionsgrenzwerte nachts
von 54 dB(A) um bis 1,1 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte tags von 64 dB(A) werden
deutlich unterschritten. Damit waren 5 Schutzfélle einzubeziehen. Betroffen sind die fol-
genden Wohngebaude (s.a. Anlage 13.1.2, Bl. 2) in der Ortslage Utters (Stadt Wilhelms-
haven, Stadtteil Sengwarden):

Utters Nr. 6 (= Objekt-Nr. 4): 1 Schutzfall
Utters Nr. 7 (= Objekt-Nr. 2): 2 Schutzfalle
Utters Nr. 7a (= Objekt-Nr. 1): 2 Schutzfélle

Der Abstand des nachstgelegenen Immissionsortes zur Bahntrasse betragt rd. 290 m.

Fir diese errechneten Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte nachts bestehen da-
mit Anspriche auf MaBnahmen zum Schallschutz dem Grunde nach.
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7.3 SchallschutzmaBnahmen

7.3.1 Allgemeines

Unter aktiven SchallschutzmaBnahmen sind Abschirmungen gegeniber der Umgebung
(Schallschutzwande, Schallschutzwélle) als quellenbezogene Gerauschminderung zu ver-
stehen. Andere aktive MaBnahmen, z. B. am Fahrzeug oder am Schienenweg, sind nicht
Gegenstand dieser Untersuchung.

Durch passive SchallschutzmaBnahmen (z. B. Schallschutzfenster) wird dem Schutzan-
spruch von Innenrdumen entsprechend ihrer Nutzungsart Rechnung getragen. Da durch
aktiven Schallschutz im Allgemeinen eine raumlich umfassendere Verbesserung der Im-
missionssituation (Schutz von Innen- und AuBenwohnbereichen sowie Freiflachen) er-
reicht wird, ist der aktive Schallschutz dem passiven Schallschutz vorzuziehen, soweit der
technische bzw. finanzielle Aufwand in einem angemessenen Verhaltnis zum erzielbaren
Nutzen steht. So sind in der Regel bei einzelstehenden Gebauden auBerhalb geschlosse-
ner Ortschaften passive SchallschutzmaBnahmen vorzusehen.

7.3.2 Aktive SchallschutzmaBnahmen - Schallschutzwand

Um die Immissionsgrenzwerte nachts von 54 dB(A) einzuhalten ware eine hochabsorbie-
rende Schallschutzwand bahnlinks mit einem Abstand von 3,3 m zur Gleisachse bei einer
durchgehenden H6he von 1,0 m (0.SOK auf einer Lange von 300 m erforderlich.

Einhaltung IGW Lage zur Schallschutz- Lange Kosten
Bahntrasse wandhodhe [m] BGi
[m 0. SOK]
nachts von 54 links 1,0 300 352.500
dB(A)

Far die 0.g. Schallschutzwand auf der Nordseite der Bahnanlage wirden die Kosten dem-
nach rd. 353.000 € betragen. Bei einem Ansatz von 5 zu I6senden Schutzféllen ,Nacht*
wird nachfolgendes Nutzen-Kosten-Verhaltnis gebildet:

Kosten Schallschutzwand Sid [€] Kosten je gelésten Schutzfall [€]

352.500 70.500

' Kostenansatz aus Kostenkennwertekatalog KKK, 808.0210A02, Version V4.0, 01.05.2012,
bzw. gemittelt
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Flr die oben genannten Bereiche waren die Module 804.5501 ,Larmschutzanlagen an Ei-
senbahnstrecken“ und 804.1101.A01 ,Entwurfsgrundlagen wesentliche Querschnittspa-
rameter“ der Richtlinie 804 ,Eisenbahnbriicken und sonstige Ingenieurbauwerke planen,
bauen und instand halten® sowie der Richtlinie 800.0130 ,Netzinfrastruktur Technik ent-
werfen; Streckenquerschnitte auf Erdkérpern zugrunde zu legen. Die Wande waren zur
Gleisseite hin hochabsorbierend ausgebildet. In Bereichen, in denen im Nahbereich auf
der gleisabgewandten Seite Reflexionsflachen (groBe Hallen) und/oder Emissionsquellen
liegen, ware die Schallschutzwand beidseitig hochabsorbierend auszufihren.

Da die Anzahl der zu lésenden Schutzfalle bei relativ hohen Kosten einer mdéglichen
Schallschutzwand direkt in das Nutzen-Kosten-Verhaltnis eingehen, errechnet sich bei 5
Schutzféllen ein ungiinstiges Verhaltnis. Die an den Gebauden festgestellten Uberschrei-
tungen nachts des Immissionsgrenzwerts von 54 dB(A) betragen maximal 1,1 dB(A), dar-
gestellt in der Anlage 13.1.4. Im Ergebnis wird daher vorgeschlagen, auf passive MaB-
nahmen zum Schallschutz abzustellen, s.a. Kap. 7.3.4.

7.3.3 Passive SchallschutzmaBnahmen

Fir die Bemessung der passiven SchallschutzmaBnahmen gilt die Vierundzwanzigste
Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-
SchallschutzmaBnahmenverordnung-24. BImSchV). Die Verordnung regelt bundeseinheit-
lich die Vorgehensweise, wenn durch den Bau oder die wesentliche Anderung von 6ffent-
lichen StraBen und von Schienenwegen die in der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV) festgelegten Immissionsgrenzwerte Uberschritten werden; sie wird sinnge-
manR auf Aufgaben der Larmsanierung Ubertragen.

Bei den passiven SchallschutzmaBnahmen handelt es sich gegebenenfalls um bauliche
Verbesserungen der Umfassungsbauteile, z. B. Wande, Dacher, Fenster und Rollladen.
Zusétzlich ist der Einbau von schallgeddmmten Liftungseinrichtungen (Schalldammlifter)
bei Schlafraumen und Raumen mit sauerstoffverbrauchenden Energiequellen (z. B. Ein-
zelofenheizung) vorzusehen. Entsprechend der Verordnung ist bei der Bemessung der
passiven SchallschutzmaBnahmen nach der Raumnutzung (bzw. den zugehérigen Tages-
zeiten) und nach der Art des Verkehrsweges zu unterscheiden.

Die Ermittlung aller vorhandenen bautechnischen Parameter erfolgt durch Objeki-

besichtigung. Anhand von Annahmen kann die erforderliche Schallschutzklasse der Fens-
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ter bereits unabhangig von der eigentlichen értlichen Begehung abgeschatzt

In nachfolgender Tabelle sind zur Orientierung diejenigen Bereiche des Be-
urteilungspegels zusammengestellt, bei denen bestimmte Qualitdten der Fenster (Schall-
schutzklassen) erforderlich werden. Die Angaben beziehen sich auf verallgemeinerte An-
satze und gelten vorbehaltlich der 6értlichen Aufnahme. Die Anforderungen an passiven
Schallschutz gelten weiterhin dem Grunde nach; d.h., nur dann, wenn sich tatsachlich
schutzbedirftige Rdume an der ausgewiesenen Etagenseite befinden, sind Schallschutz-

mafBnahmen erforderlich.

Zuordnung der um den Korrektursummand E korrigierten Beurteilungspegel Lr nach Anla-
ge 2 zur 16. BImSchV bzw. Schall 03 zu den Schallschutzklassen 1 bis 4.

Zeitraum L: [dB(A)]
Raumart

Tag Nacht SSK 1 SSK 2 SSK 3 SSK 4
%ﬁ;@f n X 56 - 60 61-65 66 - 69 70 - 73
Krankenzimmer X 53 - 57 58 — 62 63 — 67 68 — 71

X 63 - 67 68 - 72 73-77 78 - 81

Wohnraume X 63 - 67 68 - 72 73-77 78 - 81
Unterrichtsrdume
Leserdume in Bib-
liotheken, wiss. X 63 - 67 68 - 72 73-77 78 - 81
Arbeits-rdume,
Behandlungs- u.
Unter-
suchungsraume in
Arztpraxen, Opera-
tionsrdume
%{; a&%‘ " X 68 - 72 73-77 78 - 82 83 - 86
ferenz- u. Vortrags-
raume
g;ﬁg{f;gﬁfggs X 73-77 78 - 82 83 - 87 88 - 91
USw.

Die in vorstehender Tabelle genannte Schallschutzklasse 1 und 2 werden durch die vor-
handenen Fenster, soweit es sich um Isolierverglasungen handelt, in der Regel bereits er-
fullt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen (Schlafraume, Heizungsanlagen) besteht ein An-

spruch auf Liftungseinrichtungen.

Die endgultige Dimensionierung der passiven MaBnahmen erfolgt nach Erheben aller
speziellen bautechnischen Bedingungen (Fensterflachen, RaumgrdéBen u.a.) auBerhalb

des Planfeststellungsverfahrens im Entschadigungsverfahren.
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Es ist festzuhalten, dass die errechneten Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte
nachts von 54 dB(A) um bis 1,1 dB(A) fir 5 Schutzfélle durch aktive MaBnahmen aufge-
hoben werden kdnnten. Die hierfir erforderlichen Kosten je gelésten Schutzfall sind auf-
geflhrt und in die Abwagung einzustellen. Aufgrund des unglnstigen Nutzen-Kosten-

Verhaltnisses wird daher vorgeschlagen, auf passive MaBnahmen zum Schallschutz ab-

zustellen.
Bonk-Maire-Hoppmann GbR Sachbearbeiterin
(Dipl.-Phys. M. Krause) (Dipl.-Ing. S. Krause)
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