Ansicht Sud-Ost
M 1:50

Rahmenabstand = 5,00 m
Bei Hindernissen kleiner,
gleich = 5,00 m - Passelemenfe

OL-Masft

>

HEB 400
Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Wellblech 50/250 fir Dach
Material: Aluminium
Blechdicke = 1,00mm

Dilatationsstol

Dilatationsstol3

Draufschicht
M 1:50

Rahmenabstand = 5,00 m
Bei Hindernissen kleiner,
gleich = 5,00 m - Passelemente
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Refttungsweg/Fluchtweg 7

Breite= 80cm
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HEB 360

Stahlglte S 235 JR

DIN EN 10024 / DIN EN 10025
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\/\HEB 400

Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Regelquerschnitt
M 1:50

Rahmenabstand = 5,00 m
Bei Hindernissen kleiner,
gleich = 5,00 m - Passelemenfe

IPE 200
Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

HEB 360
Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Larmschutzelemente
=5000x500x123(mm)
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Bahnlinks

HEB 400
Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Strecken-Nr. 1552
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Legende:

Bestand (einschlieflich DB-Kataster)/ Nachvermessung

Neubau / Anderung
Rickbau

Bestandsbauwerk
Gleisachse
Gemeindegrenze
Gemarkungsgrenze

duBere Grenze der vorhabentragereigenen Grundstiicke

Kataster (amtlich)

Flurgrenze
Flurstiicksgrenze
Boschung

Zaun

Gelander

Entwdsserungsschacht

Entwasserungsgraben mit Fliefirichtung
Versickerungsanlage (Graben, Becken, Mulde)

Anlage 7.2.

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt

Ubersichtsskizze

PFA ©

Baustoffkennwerte

Bauteil Festigkeitsklasse

Bau-
stahl

Beton-
stahl

Expositionsklasse

Bohrpfahl C35/45

X(2, XA2, (WF) B 500 B

Index Anderungen bzw. Erganzungen Planungsstand

Sauberkeitsschicht C12/15

X0

Genehmigungsplanung: Unterlage fir eine Entscheidung nach § 18 AEG

HEA und IPE

S235JR

Torsionsbalken

S235JR

Vorhabentrager (Projektleiter):

Vorhabentrager:

Planzeichen: 4 6.1.1B.BW.6565.001.0

Betonsockel C25/30

XC2, (Wo) B 500 B

DB Netz AG DB Netz AG Projekt-Nr.: E1637350064

NETZE

NETZE

Region Nord Region Nord

Datum Name

Theodor-Heuss-Allee 10b Lindemannallee 3

28215 Bremen 30173 Hannover

gez. 07/2019 Bartels

Baustoffkennwerte LSW

bearb. |1 07/2019 von Cramer

Bauteil

Material

31.07.2019 iV

3072019
Datum

Datum Onferschrift nferschrift gepr. | 07/2019 Ziemann

Larmschutzelemente

Aluminium nach DBS 918.007

eter der Vorhabentragerin: Planverfasser:

Hohensystem:

DB Engineering & Consulting GmbH

DB|

Koordinatensystem: DB Ref

Kommentare

Portfoliomanagement und Projektsteuerung

(L.TV-N-P-HAN(P))
Ursprungsplan:

Strecke 1540 (Sande)

Alle Km-Angaben beziehen sich auf die Stafionierungsachse der

Rundestr. 11

Lister Dreieck

30161 Hannover BlattgroBe: 841 x 1350

31.07.2019

Alle Mal3e und Hohenangaben sind ortlich zu prifen.

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Mafistab: 1:50

Alle Hohenangaben beziehen sich auf m 4 NHN

Vorhaben:

Gegebenheiten angepasst.

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen
Erfordernissen und entsprechend an die ortlichen Besonderheiten und

ABS - Oldenburg-Wilhelmshaven, Ausbaustufe IlIb

PFA 6
1552 Abzw. WeiBer Floh - Olweiche Whv Nord: 1553 Abzw. Olweiche - Gleisanschl. Whv Mobil Oil

nach DB-Richtzeichnung M-SBR 33.

Bauwerkserdung erfolgt nach Richflinie 804. Die Isolierfuge am Gelander erfolgt

Planart:

Draufschicht, Ansicht und Querschnitt

Planinhalt:

Bericht der DB E&C Hannover.

Darstellung der Bodenprofile und Schichtenaufbau nach dem Geotechnischen

Variante 1 - Galeriebauwerk Endzustand
Torsionsbalken Bauwerk km 6,565

Strecke 1552

05.08.2019 12:14 BartelsR

@22.0s  DBPB200.CTB C:\tAD\01_VaulfProjecf\OZ_Projekfe\Braunschweig\P-H000322P_ABS_OL_WHV\05_Planung\OL_GP\IB\Galeriebauwerk\46_1_IEiBW_6565.dwg/001




