Galeriebauwerk Bauphasen unter Bertlcksichtigung des Maschineneinsatz Anlage 13.2.2
Strecke 1552
Bauphase 0
Lwacy Dy Tag D+ Nacht Gesamt- Gesamt-
0 Arbeitsschritt Gerat Anzahl Zeit K Kr | (zeitkorrekur | (Zeitkorrekur | LwarTag | LwarNacht |emission  |emission
Geriat AWV) AVV) Tag Nacht
h/Tag | h/Nacht| dB(A) [ dB(A)| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
)
0 je BE-Flache Stromagreggat® 1 9 0 950 | 0,8 0 0 95,8 101,4
Zweiwegebagger R 1 9 0 100,0 0 0 100,0
Bauphase 1 Griindung
Lwacy Dy Tag D+ Nacht Gesamt- Gesamt-
1 Arbeitsschritt Gerat Anzahl Zeit K Kr | (zeitkorrekur | (Zeitkorrekur | LwarTag | LwarNacht |emission  |emission
Geriat AWV) AVV) Tag Nacht
h/Tag | h/Nacht| dB(A) [ dB(A)| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
1 Einbringen Bohrgerit3) 1 10 0 118,3 0 0 118,3 118,4
Griindungsrohr Zweiwegebagger ") 1 10 0 |100,0 0 0 100,0
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3) Eigene Messungen v. 2017
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