Regellangsschnitt
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OL-Mast

Wellblech 50/250 fiur Dach
Material: Aluminium
Blechdicke = 1,00mm

HEB 360
Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025
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Regeldraufschicht
M 1:50

Rahmenabstand = 5,00 m
Bei Hindernissen kleiner,
gleich = 5,00 m - Passelemenfe
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Refttungsweg/Fluchtweg
Breite= 80cm
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HEB 400
Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Bahnrechts
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Regelquerschnitt mit OL-Mast

M 1:50

HEB 360
Stahlgute S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Rahmenabstand = 5,00 m
Bei Hindernissen kleiner,
gleich = 5,00 m - Passelemente
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Bahnlinks

Betfriebsweg

HEB 400 Breite = 80cm

Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Rettungsweg/Fluchtweg
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Bohrpfahl = ¢ 1,0m
Einbindetiefe= 7 bis 15m

Bahnrechts

Legende:

Regelquerschnitt onne OL-Mast

M 1:50

Rahmenabstand = 5,00 m
Bei Hindernissen kleiner,
gleich = 5,00 m - Passelemente

Larmschutzelemente
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Bahnlinks

HEB 400
Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

Bohrpfahl = ¢ 1.0m
Einbindetiefe= 7 bis 15m

Bestand (einschlieBlich DB-Kataster)/ Nachvermessung
Neubau / Anderung

auflere Grenze der vorhabentragereigenen Grundsticke

(%)

IPE 200

Stahlgite S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025

HEB 360
Stahlgute S 235 JR
DIN EN 10024 / DIN EN 10025
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Windverband
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Betfriebsweg
Breite > 80cm

3.40

Baustoffkennwerte

Bauteil

Festigkeitsklasse

Expositionsklasse

Beton-
stahl

Bau-
stahl

Bohrpfahl

XC2, XA2, (WF)

B 500 B

Sauberkeitsschicht

X0

HEA und IPE

S235JR

Betonsockel

XC2, (Wo)

B 5008

Baustoffkennwerte LSW

Bauteil

Material

Larmschutzelemente

Aluminium nach DBS 918.007

Kommentare

Alle Km-Angaben beziehen sich auf die Stationierungsachse der
Strecke 1540 (Sande)

Alle Maf3e und Hohenangaben sind orflich zu prifen.

Alle Hohenangaben beziehen sich auf m 4 NHN

Endgiiltige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen
Erfordernissen und entsprechend an die ortlichen Besonderheiten und

Gegebenheiten angepasst.

Bauwerkserdung erfolgt nach Richflinie 804. Die Isolierfuge am Gelander erfolgt
nach DB-Richfzeichnung M-SBR 33.

Darstellung der Bodenprofile und Schichtenaufbau nach dem Geotechnischen

Bericht der DB E&C Hannover.
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Bahnrechts

Anlage 7.1.

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt

Ubersichtsskizze

PFA 6

Index Anderungen bzw. Erganzungen

Planungsstand

Genehmigungsplanung: Unterlage fur eine Entscheidung nach § 18 AEG
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Datum Unterschrift Datum Unterschrift Mafstab: 1:50
Vorhaben:

ABS - Oldenburg-Wilhelmshaven, Ausbaustufe IIIb

1552 Abzw. WeiBer Floh - Olweiche Whv Nord: 1553 Abzw. Olweiche - Gleisanschl. Whv Mobil Oil

Planart:

Draufschicht, Langsschnitt und Querschnitt

Planinhalt:

Variante 1 - Galeriebauwerk Endzustand

Regelbauwerk
Strecke 1552
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