
GaleriebauwerkStrecke 1552 Bauphasen unter Berücksichtigung des Maschineneinsatz Anlage 13.2.2
Bauphase 00 Arbeitsschritt Gerät Anzahl LWAeq/Gerät KI KT DT Tag (Zeitkorrekur AVV) DT Nacht (Zeitkorrekur AVV) LWAr Tag LWAr Nacht Gesamt-emission Tag Gesamt-emission Nachth/Tag h/Nacht dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)Stromagreggat2) 1 9 0 95,0 0,8 0 0 95,8 101,4Zweiwegebagger 1) 1 9 0 100,0 0 0 100,0
Bauphase 1 Gründung1 Arbeitsschritt Gerät Anzahl LWAeq/Gerät KI KT DT Tag (Zeitkorrekur AVV) DT Nacht (Zeitkorrekur AVV) LWAr Tag LWAr Nacht Gesamt-emission Tag Gesamt-emission Nachth/Tag h/Nacht dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)Bohrgerät3) 1 10 0 118,3 0 0 118,3 118,4Zweiwegebagger 1) 1 10 0 100,0 0 0 100,0

Quelle:1) Eigene Erhebungen2) HLUG; Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen, 2004, E443) Eigene Messungen v. 2017
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