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1. Auftraggeber

DB Netz AG
Regionales Projektmanagement
Lindemannallee 3

30173 Hannover
2. Aufgabenstellung dieses Gutachtens

Das Land Niedersachsen und die Freie und Hansestadt Bremen beabsichtigen einen Tief-
wasserhafen fur Grol3containerschiffe — den JadeWeserPort in Wilhelmshaven — zu bauen.

In diesem Zusammenhang wird u.a. die Bahnstrecke 1552 elektrifiziert. Um Stérungen der
benachbarten Marienfunkstation auszuschlie3en, wird auf einer Lange von ca. 2.3 km, von
km 6,4+50 bis km 8,7+31 ein Galeriebauwerk mit integrierter Schallschutzwand fur einen
Teilbereich geplant. Nachfolgende Ubersicht zur Darstellung in der Ortlichkeit.
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Abb. 1: Ubersicht

In vorliegender schalltechnischer Untersuchung wird die Immissionssituation zum Baube-
trieb (AVV Bauldrm'.) untersucht.

Fur die geplante Baumalinahme des Galeriebauwerks kommen verschiedene Baumaschi-
nen zum Einsatz. Der tatsachliche Bauablauf, insbesondere die genauen Bauzeiten der
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einzelnen Vorgange, kann aufgrund einer veranderten Planung (z.B. Gerateeinsatz, Per-
sonalkapazitaten usw.) der ausfuhrenden Firma gegenuber dem hier erlauterten Bauab-

lauf abweichen.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu den Baumal3nahmen
werden die Schallimmissionen mdglicher zum Einsatz vorgesehener Maschinen flr die

angrenzende Nachbarschaft abgeschatzt und beurteilt.

Die Ermittlung und Beurteilung der Gerauschsituation erfolgt unter Beachtung der Rege-
lungen der AVV Baulérm. Dabei wird der zu erwartende Beurteilungspegel an der nachst-

gelegenen Nachbarbebauung ermittelt und anhand maéglicher Wirkkorridore aufgefihrt.

3. Ortliche Verhiltnisse

Die ortlichen Verhaltnisse sind in dem Erlauterungsbericht zu dem Vorhaben, der den Ge-

samtunterlagen beigeflgt ist, beschrieben.

Als Grundlage dieses Gutachtens dienten:

e Grundlagenkarten/IVL-Plane fur den Bereich der Strecke 1552, Bereich Galeriebau-
werk,

o Ubersicht zu Sperrpausen, Bauphasen und Arbeitsvorgéangen der Baumalnahmen,

e Abstimmung mit dem Auftraggeber zu den moglichen zum Einsatz kommenden Ge-
raten bei den Baumalnahmen.

4. Bauablauf

Die Baumalnahme erfordert im Wesentlichen folgenden immissionsrelevanten Ablauf auf

der Baustelle:

e Herstellung der Mastgrindungen (Galerie)

Zur Materiallagerung, Maschinenabstellung und sonstige baustellentblichen Versorgungs-
einheiten werden jeweils zwei BE-Flachen (je ca. 900 gm), in Abhangigkeit des Baufort-

schritts, beiderseits der Strecke 1552 vorgesehen.
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5. In der Abschatzung verwendete Bauzeiten und Baumaschinen

Fur die vorliegende Abschatzung wurden die Angaben des Auftraggebers zu den beab-
sichtigten Bauzeiten herangezogen. Grundsatzlich finden die Bauarbeiten zur Herstellung

der Grindungen im Tageszeitraum zwischen 07.00 bis 20.00 Uhr statt.

Die verwendeten Baumaschinen und Gerate und ihre Zuordnung zu den einzelnen Bau-

phasen sind in der Anlage 13.2.2 zu diesem Gutachten aufgefuhrt.

Da der Einsatz des Bohrgerats, zur Herstellung der Grindung, das emissionsstarkste Ge-

rat ist, wird nur diese Bauphase schalltechnisch untersucht.

Warnanlagen/Typhone

Nach derzeitiger Planung ist das Herstellen der Grindungen nicht vom Gleis aus erforder-
lich. Aus diesem Grund ist keine Gleissperrung vorgesehen, somit sind auch keine akusti-

schen Warnanlagen erforderlich.

6. Vorbelastung Schienenverkehrslarm

Die derzeitige Immissionssituation fir die an der Bahnstrecke 1552 nachstgelegenen Ge-

baude stellt sich unter Berucksichtigung des Schienenverkehrslarms folgendermalen dar.
» Beurteilungspegel Tag (Mischgebiet): bis zu 55 dB(A)
> Beurteilungspegel Nacht (Mischgebiet): bis zu 56 dB(A)

Damit werden beispielweise fur das ,Mischgebiet” die Immissionsrichtwerte der AVV
(60/45 dB(A) Tag/Nacht) in der derzeitigen Situation bereits fur den Nachtzeitraum deutlich

Uberschritten.

7. Berechnung der Gerauschimmissionen - Rechenverfahren - Bau-

larm

Die Berechnung zum Baularm erfolgt entsprechend der DIN EN 1SO 9613-2. Aufgrund der
Unsicherheit in der Prognose wurde auf eine frequenzselektive Betrachtung verzichtet.
Das Kriterium fur die Betrachtung punktformiger Gerauschemissionen wurde im Sinne der
angesprochenen Norm beachtet. Die Berechnungen werden entsprechend der genannten
Richtlinie durchgeflihrt. Dabei werden die einzelnen Schallleistungspegel der Maschinen
innerhalb der jeweiligen Bauphase als Summenpegel zusammengefasst. Alle fur die Aus-
breitungsrechnung wesentlichen Parameter wurden digitalisiert. Die fur die Immissionsbe-

rechnung erforderlichen geometrischen Daten wurden vom Auftraggeber digital geliefert.
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Fur alle zum Einsatz kommenden Baumaschinen (Zweiwegebagger etc.) wurde eine typi-

sche Quellhéhe von

< hq > =2,0 m iber OK Gelande

angesetzt.
FUr das Bohrgerat wird eine mittlere Quellhdhe von

< hqg > =4 m iber OK Gelande
bericksichtigt.

Die Berechnungen erfolgten unter Verwendung des Programms SoundPLAN®" (Version
8.1).

Berechnet wurden jeweils die durch die 0.g. Gerauschquellen verursachten Mittelungspe-
gel fur die Zeit von 07.00 — 20.00 Uhr (Tag) nach AVV Baulédrm.

8 Beurteilung

8.1 Grundlage

Im BImSchG" wird im Hinblick auf Gerduschimmissionen durch Baulédrm u.a. auf verschie-
dene Verwaltungsvorschriften verwiesen. Zum einen werden Regelungen zum Betrieb
von Baumaschinen und —geraten im Abschnitt 3 der angesprochenen Verordnung' (Ver-
ordnung zur Einfuhrung der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung v. 29. August
2002) getroffen.

Die Ermittlung und Beurteilung der Gerauschsituation erfolgt unter Beachtung der Rege-

lungen der AVV Baulérm.

Nach den Regelungen der AVV Baulédrm ist der Beurteilungspegel durch Baularm primar
grundsatzlich messtechnisch zu ermitteln. Dies gilt jedoch nicht flr die Baularmprognose
in der Genehmigungsplanung, in diesem Fall muss der dem Beurteilungspegel zugrunde
liegende Wirkpegel rechnerisch prognostiziert werden. Grundlage hierzu bildet Punkt 6.3.3
der AVV Bauldrm. Demnach ist das Verfahren dieser Verwaltungsvorschrift auch auf ein-
zelne Baumaschinen anwendbar. Der Wirkpegel wird gemaf} Punkt 6.5 der AVV Bauldrm
nach dem mit dem so genannten Takt-Maximalpegelverfahren ermittelten Schalldruckpe-
gel am Immissionsort ermittelt. Zur Berucksichtigung der zeitlichen Einwirkdauer eines Ge-
rauschs sind nach Punkt 6.7.1 in der AVV Bauldrm die folgenden Zeitkorrekturen angege-

ben:
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Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer:

7 —20 Uhr: Dr
Bis 2,5 Stunden: 10 dB
Uber 2,5 bis 8 Stunden: 5dB
Uber 8 Stunden: 0dB
20 — 7 Uhr:

Bis 2 Stunden: 10 dB
Uber 2 bis 6 Stunden: 5dB
Uber 6 Stunden: 0dB

Das geschilderte Verfahren wird mit Verweis auf Punkt 6.3.3 jeweils auf eine Gerausch-
quelle und nicht auf die gesamten Baularm-Immissionen bezogen. Das bedeutet, dass die
genannten Zeitkorrekturen fur jede Quelle einzeln angewendet werden. Es erfolgt keine
.kontinuierliche® zeitliche Mittelung Uber die jeweiligen Beurteilungszeitraume, sondern
eine diskontinuierliche 3-stufige Zeitmittelung mit den oben genannten Einwirkzeiten. Es
wird unterstellt, dass das in der AVV Bauldrm beschriebene Mittelungsverfahren speziell
auf die Besonderheiten des Baularms abgestimmt ist. Durch die Einteilung der Zeitkorrek-
turen in drei Intervalle zeigen die prognostizierten zeitbewerteten Pegel keine Abhangigkeit
gegenuber Abweichungen der tatsachlichen Einwirkzeiten von Gerauschen einzelner Ma-
schinen, wenn die jeweilige tatsachliche Betriebsdauer im selben Zeitintervall liegt, wie die
prognostizierte. Gerade hierin ist ein Charakteristikum des Baularms zu sehen, da die kon-
kreten Betriebsdauern einzelner Maschinen im Voraus nicht exakt planbar sind und von
Arbeitstag zu Arbeitstag schwanken werden. Der Wirk-Schallleistungspegel Lwatmr einer
Gerauschquelle im Freien errechnet sich demnach wie folgt:

LwATmr = Lwatm - DT

In der Anlage 13.2.2 sind die nach dem Takt-Maximalpegelverfahren ermittelten Schall-
leistungspegel bzw. die der entsprechenden Fachliteratur entnommenen Schallleistungs-
pegel der an den Bauphasen beteiligten Maschinen und Gerate zusammengestellt.

Der sachliche Geltungsbereich der angesprochenen AVV ist wie folgt definiert:

Diese Vorschrift gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung fin-
den. Sie enthalt Bestimmungen (iber Richtwerte fiir die von Baumaschinen auf Baustellen hervor-
gerufenen Gerduschimmissionen, das Mel3verfahren und (iber MalBnahmen, die von den zustan-
digen Behérden bei Uberschreiten der Immissionsrichtwerte angeordnet werden sollen.
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Baustelle im Sinne des Gesetzes ist der Bereich, in dem Baumaschinen zur Durchfiihrung von
Bauarbeiten Verwendung finden, einschliellich der Plétze, auf denen Baumaschinen zur Herstel-
lung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumaterial flir bestimmte Bauvorhaben betrieben
werden.

Zu den Baumaschinen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes geh6ren auch die auf der Baustelle
betriebenen Kraftfahrzeuge.

Bauarbeiten im Sinne des Gesetzes sind Arbeiten zur Errichtung, Anderung oder Unterhaltung von
baulichen Anlagen sowie Abbrucharbeiten. Bauarbeiten sind nicht Arbeiten im Rahmen der Aufsu-
chung, Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen, auch solcher Bodenschétze, die als
Baustoffe bei der Herstellung baulicher Anlagen Verwendung finden (Steine, Sand, Kies usw.].

Unter der Ziffer 5.2.2 der AVV Bauléarm ist ausgefuhrt:

Von der Stilllegung der Baumaschine kann trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte abge-
sehen werden, wenn die Bauarbeiten
1. zur Verhiitung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Gefahren
fiir die offentliche Sicherheit oder Ordnung oder
2. im éffentlichen Interesse dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uber-
schreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden
kdnnen.

In der AVV sind die Beurteilungszeiten fur den Tag von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr und fur
den Nachtzeitraum von 20:00 bis 07:00 Uhr definiert. In Abhangigkeit der jeweiligen Ge-
bietsnutzungen werden die in nachfolgender Tabelle aufgefuhrten Immissionsrichtwerte
festgelegt.

Tabelle 1: IMMISSIONSRICHTWERTE (IRW) nach AVV

Gebietsnutzung gem. | s.a. Nr. 3.1.1 | Immissionsrichtwerte Immissionsrichtwerte
AVV (entspricht AVV »1ag“ [dB(A)] »,Nacht* [dB(A)]
BauNVOY)

Kurgebiete, Kranken- f) 45 35
hauser, Pflegeanstalten

Reine Wohngebiete e) 50 35
Allgemeine Wohnge- d) 55 40
biete

Kern-, Dorf-, Mischge- 0) 60 45
biete

Gewerbegebiet b) 65 50

Industriegebiete a) 70 70
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8.2 Rechenergebnisse

In nachfolgenden Tabellen wurde anhand der ermittelten Gerauscheinwirkungen aus den
Bauphasen der Anlage 13.2.2 die jeweils zu erwartende schalltechnische Situation fur den
Belastungsfall skizziert. Dabei hat die Bauaktivitat den geringsten Abstand zum nachstge-
legenen Gebaude und alle Baumaschinen der jeweiligen Bauphase sind zeitgleich im Ein-
satz. Der Betrieb der BE-Flache wird bei den Bauphasen parallel mit bertcksichtigt. Auf-
grund der Unwagbarkeit von Baustellenablaufen und deren Maschineneinsatz ist nicht
auszuschliel3en, dass die in nachfolgenden Tabellen genannten Werte auftreten kénnen.
Es wird daraufhin hingewiesen, dass u.g. Werte aufgrund des Baufortschritts i.d.R. nur

uber einen kurzen Zeitraum von wenigen Stunden auftreten konnen.

Tabelle 3: Hochste Gerauscheinwirkung der untersuchten Bauphasen

Bauphase Nr. s. Anlage 13.2.2 | Hochster Beurteilungspegel (gerundet), wenn die Bauaktivitat den ge-
ringsten Abstand hat;
Beurteilungszeit Tag [dB(A)]

1 60

Damit wird der in Tabelle 1 genannte Immissionsrichtwert fir Gebiete, in denen weder
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen (IRW 60 dB(A) Tag) un-

tergebracht sind, eingehalten.

Die in obiger Tabelle 3 zu erwartenden Beurteilungspegel werden hinsichtlich einer mogli-

chen zeitlichen Dauer anhand der Bauphase in der Tabelle 4 aufgeflhrt.

In nachfolgender Tabelle wird die voraussichtliche maximale Dauer der zu erwartenden
Gerauscheinwirkung der Bauphase zu den Baumalinahmen des Galeriebauwerks darge-

stellt.

Tabelle 4: Voraussichtliche Dauer der Bauphasen'

Bauphase-Nr., Anlage 13.2.2 Voraussichtliche Dauer der Bauphasen

1 bis zu 7,5 Monate, Tagbetrieb 7-20 Uhr

Die in der Tabelle 4 genannten Zeiten stellen die voraussichtliche Dauer der Maschinen-

einsatze in der Bauphase ,Gruindungsarbeiten® dar.

' DB E&C, Stand bisheriger Bauablauf,08/2019
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Beurteilung Griindung Galeriebauwerk

Aus der Bauphase 1 konnen Pegelwerte innerhalb des Tageszeitraums bei bis 60 dB(A)
liegen.
Aufgrund der zu erwartenden Einhaltung des Immissionsrichtwertes von 60 dB(A) Tag sind

keine Minderungsmalinahmen erforderlich.

Gleichwohl empfehlen wir, die nachfolgend formulierten allgemeinen Grundsatze zu be-
achten.

8.3 Allgemeine Grundsatze
Nachfolgend werden allgemeine und baustellenspezifische Moglichkeiten formuliert, die
einer Minimierung der Gerauschbelastung der betroffenen Nachbarbebauung dienen.

= AusschlieBlicher Einsatz schallgedammter Bauaggregate und vergleichbarer, als
Jarmarm*“ gekennzeichneter Maschinen und Gerate nach aktuellem Stand der
Technik. Insbesondere fur die auf der BE-Flache ,ortsfest” eingesetzten Baugerate
und —maschinen

= Aufstellung von weitgehend ortsfest installierten und kontinuierlich emittierenden
Maschinen in mdglichst grollem Abstand zur betroffenen Bebauung, wo maoglich
sollte eine Einhausung erfolgen, z.B. Baustellenkreissage

= Einsatz von Bohrgeraten mit Abstreifer (Schneckenputzern)

= Herstellung moglichst ebener Fahrwege fur die Baufahrzeuge auch innerhalb der
Baufelder

» Information der Anwohner: Eine frihzeitige und umfassende Information der be-
troffenen Anwohner fuhrt im Allgemeinen zu einer héheren Akzeptanz

= Benennung eines Ansprechpartners vor Ort, als Kontaktstelle flr die betroffenen
Anwohner.

9. Zusammenfassung

In der vorliegenden schalltechnischen Stellungnahme zu den schalltechnischen Auswir-
kungen aus den Baumalinahmen wurden den Bauphasen die in der Anlage 13.2.2 aufge-
fuhrten Maschinen und Gerate zugeordnet. Die so flur die einzelnen Bauphasen, fur den
Tagbetrieb durchgefihrten Immissionsberechnungen sind unter Kap. 8.2 dargestellt. Dar-
aus ist ersichtlich, dass bei den Grindungsarbeiten (Bohrgerat) des Galeriebauwerks der
Immissionsrichtwert von 60 dB(A) an den angrenzenden Gebauden eingehalten wird.

Aus Griinden des Immissionsschutzes wurde bereits im Vorfeld entschieden ,laute” Bau-

gerate grundsatzlich nur innerhalb des Tageszeitraums (07.00 — 20.00 Uhr) einzusetzen.
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Vor dem Hintergrund der Ergebnisse sind keine Minderungsmalinahmen erforderlich. Die
allgemeinen Grundsatze zur Minimierung baustellenspezifischer Immissionen sollten Be-

achtung finden.

Es wird empfohlen einen Baularmverantwortlichen resp. Ansprechpartner fur die angren-

zenden Bewohner mit Beginn der Baustelle zu benennen.

Anmerkung

Die aus der Unterlage 13.2.2 herangezogenen Bauphasen und die damit errechneten Be-
urteilungspegel stellen die jeweils unglnstigste Situation dar. Das bedeutet, dass an dem
Tag, an dem sich die MaRnahme auf Hohe des jeweiligen Gebaudes befindet bzw. alle

Baumaschinen fur die jeweilige Bauphase gleichzeitig im Einsatz sind, der hochste Beur-

teilungspegel zu erwarten ist. Die Zeitdauer der maximalen Einwirkung beschrankt sich
aufgrund der uUblichen Bauablaufe und -fortschritte auf wenige Tage resp. Stunden.Damit
kann von einem rund 5 - 10 dB(A) geringeren Beurteilungspegel fur die Gberwiegende Zeit

der einzelnen Bauleistungen ausgegangen werden.

Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB Sachbearbeiterin

L) N ) /

(Dipl.-Phys. M. Krause) (Dipl.-Ing. S. Krause)
© 2019  Bonk - Maire - Hoppmann PartGmbB, Rostocker Strale 22, D-30823 Garbsen
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Liste der verwendeten Abkurzungen und Ausdricke

Beurteilungspegel in dB(A): Mittelungspegel von Gerauschimmissionen; ggf. korrigiert um Pe-
gelzu- oder -abschlage. Z.B. Zuschlag fiir Tonhaltigkeit...

dB(A): Kurzzeichen fiir Dezibel, dessen Wert mit der Frequenzbewertung "A" ermittelt wurde
(fur die im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Pegelbereiche ist die A-Bewertung
nach DIN 651 als "gehoérrichtig" anzunehmen)

Dr: Zeitkorrektur fur die durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Tag/Nacht in dB

Emissionspegel: Bezugspegel zur Beschreibung der Schallabstrahlung einer Gerauschquelle. Bei
Verkehrswegen Ublw. der Pegelwert Lme in (25 m-Pegel), bei ,Gewerbelarm® i.d.R. der
Schallleistungs-Beurteilungspegel Luar.

Immissionshéhe (HA), ggf. "Aufpunkthéhe": Hohe des jeweiligen Immissionsortes (Berechnungs-
punkt, Messpunkt) Uber Gelandehdéhe in [m].

10: Immissionsort, Berechnungspunkt an der Gebaudefassade.

Immissionsrichtwert (IRW): Richtwert fur den Einfluss von Bauldrm oder vergleichbaren Gerau-
schimmissionen (Gewerbe-/Freizeitlarm usw.); vgl. z.B. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm.

Mittelungspegel "L" in dB(A): aquivalenter Mittelwert der Gerduschimmissionen; Ublw. zwei Zah-
lenangaben, getrennt fir die Beurteilungszeiten "tags" (6% bis 22 Uhr) und "nachts" (22
bis 6% Uhr). I.d.R. unter Einbeziehung der Schallausbreitungsbedingungen; d.h. unter Be-
achtung von Ausbreitungsdampfungen, Abschirmungen und Reflexionen.

Quellhéhe (HQ), ggdf. "Quellpunkthéhe": Hohe der fraglichen Gerauschquelle Uber Gelandehdhe
in [m]. Bei StralRenverkehrsgerauschen ist richtliniengerecht HQ = 0,5 m tber StrOb, bei
Schienenverkehrsgerauschen HQ = Schienenoberkante.

Wallhéhe, Wandhéhe (Hy): Hohe einer Larmschutzwand bzw. eines -walles in [m]. Die Héhe der
Larmschutzanlage wird Ublw. auf die Gradientenhéhe des Verkehrsweges bezogen; an-
dernfalls erfolgt ein entsprechender Hinweis.
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vi

Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/14/EG des Européischen Parlament und des
Rates vom 8.Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber umweltbelas-
tende Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen
(Abl. EG Nr. L 162 S.1, Nr. L 311 S.50) in deutsches Recht.

DIN I1SO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2 Allgemeine Berech-
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